Hopitaux accessibles
pour tous




Dans le cadre de la Déclaration de Politique Régionale 2019-2024 du Gouvernement Wal-

lon, les soins doivent étre accessibles physiquement a tous via une communication adap-
tée a chacun des aménagements en faveur des personnes a mobilité réduite (PMR), des
examens et des matériels adaptés.

« Le Gouvernement veillera, dans le cadre de ses compétences, a soutenir une logique de
soins accessibles a tous. »

« Le Gouvernement souhaite une évolution des soins hospitaliers qui garantisse des
soins pérennes et accessibles, innovants et de qualité. »

De plus, un des critéres prioritaires du mécanisme de financement des infrastructures hos-
pitalieres (Arrété du Gouvernement Wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret
du 09 mars 2017) est la nécessité pour I’hopital de se conformer aux normes arrétées en
vertu des lois, décrets et arrétés que I’hopital est tenu de respecter, en particulier afin
d’assurer la sécurité des soins aux patients.

Il autorise la facturation du prix d’hébergement via un accord sur projet dont le mémoire
décrivant les moyens qui sont mis en ceuvre afin de permettre une accessibilité optimale a
toutes les catégories de personnes handicapées et notamment les personnes a mobilité
réduite fait partie intégrante du dossier de demande.

C’est dans cette optique et mais aussi afin de clarifier la maniere dont I'analyse les dos-
siers de demande d’inscription au plan de construction mais surtout les dossiers de de-
mande d’accord sur projet est réalisée que I’Administration et la Direction des Infrastruc-
tures médico-sociales en particulier a rédigé un guide a I'usage des maitres d’ouvrage et
des auteurs de projet pour rendre les « hopitaux accessibles pour tous ».



PMR?

La notion de PMR mérite que l'on s’y attarde afin de préciser ce que I'on entend par
« personne a mobilité réduite », et de poser un cadre au document. |l regroupera I'en-
semble des PMR dans sa réflexion, et cela pour étre le plus global possible.

« Une personne a mobilité réduite : toute personne génée

dans ses mouvements en raison de sa taille, sa corpulence,

de son état, de son dge, de son handicap ainsi qu’en raison

des appareils et/ou instruments auxquels elle doit recourir
pour se déplacer. »

L’accessibilité aux personnes a mobilité réduite concerne donc :

° Les personnes porteuse d’un handicap moteur :
Personnes en chaise roulante
Personnes en chaise roulante avec un accompagnant
Personnes devant se déplacer avec des béquilles ou en incapacité temporaire
Personnes alitées
° Les personnes avec une poussette ou un landau
° Les personnes porteuses d’un handicap sensoriel :
Personnes aveugles ou malvoyantes
Personnes sourdes ou malentendante

Personnes daltoniennes

° Les personnes porteuses d’un handicap intellectuel

° Les personnes fragilisées

° Les personnes agées

° Les personnes ayant des difficultés de compréhension ou ne maitrisant pas la langue




STRUCTURE

Afin de structurer le document, nous reprenons la chaine de déplacement « secu-e » reprise
dans le guide du CAWaB :

Stationner : je dois pouvoir me rendre vers I’hOpital et y trouver des possibilités de station-
nement réservées a proximité de I'entrée.

Entrer : je dois pouvoir rejoindre I'entrée de I’'h6pital en toute autonomie, via une voie d’ac-
cés accessible et je dois pouvoir franchir I'entrée.

Circuler : je dois pouvoir circuler a I'intérieur du batiment, aussi bien horizontalement que
verticalement pour accéder aux étages.

Utiliser : je dois pouvoir accéder a toutes les activités de I’'hopital susceptibles d’accueillir du
public a savoir les locaux d’accueil, les sanitaires, la cafétéria, les commerces, les ves-
tiaires ou cabine de déshabillement, les salles d’attente, les chambres, les locaux de con-
sultation, de soins et d’examen, des bureauy, ...

Evacuer : je dois étre prévenu du danger, je dois savoir quel chemin d’évacuation je dois em-
prunter, ce dernier devant étre accessible et me permettre de me mettre a I'abri de tout
danger, quel que soit mon handicap.

Chaque maillon de la chaine aura une partie réglementaire et une partie recommandation.

Ces 2 parties seront différenciées par un signet en haut a droite des pages.

Dans la partie réglementaire, le chiffre entre () renvoie a la liste des textes réglementaires (base
réglementaire) en fin de chapitre.
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Mise en application de la réglementation :

- Dimensions des emplacements de stationnement réservés aux personnes handica-
pées :

. Parking cOte a cOte ou en épis : largeur 3,30 (x 5,00m) (1°)
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Réglementation

- Nombre d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées:
1 place par tranches successives de 50 places de parking, et cela pour chaque parking
s’il y en a plusieurs (y compris le parking du personnel) (1°)

- Des emplacement pour voitures devront étre prévus pour les médecins qui pourraient
étre appelés d’urgence. (5°)

- Emplacement des places de stationnement réservées aux personnes handicapées:
A proximité immédiate des différentes entrées de I'hdpital (par exemple: de I'entrée
principale, des urgences, des soins intensifs, des entrées de service (dialyse, ...), de
I'entrée du personnel,...) et des acceés séparés des services généraux (morgue, cui-
sine, ...) (1°- 5°)

- Revétement horizontal, non glissant, sans trous (1°-2°)

- Signalisation des emplacements de stationnement réservés aux personnes handica-
pées : (6°)
Horizontale / marquage au sol avec logo
Verticale / panneau de signalisation routier réglementaire obligatoire —bord infé-
rieur du panneau a 220 cm du sol

- Au moins un des distributeurs automatiques de chaque type (bornes de paiement
éventuelles, ...) doit étre accessible : (3°-4°)

Sans siege fixé devant I'appareil
Les commandes se situent a une hauteur comprise entre 80 et 95 centimétres du sol
Un espace libre d’au moins 60 centimétres de profondeur est présent sous I'appareil
La face inférieure de I'appareil est au moins a 75 centimetres du sol et la face supé-
rieure a au plus 80 centimeétres du sol.
Si un clavier numérique est utilisé, les chiffres « 1 a 9 » y sont disposés en carré, ali-
gnés de gauche a droite, le chiffre « 5 » est central et est pourvu d’un repére en re-
lief, la touche « 0 » se situe sous celle du « 8 ».
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Base réglementaire :

1° GRU Article 415

2° GRU Article 415/1

3° GRU Article 415/9

4° GRU Article 415/16

5° AR du 23/10/1964 — N1.1I. 1°
6° Code de la route

Réglementation


https://5��AR�du�23/10/1964ʖ�N1.II.�1
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Recommandation

Recommandation :

- Prévoir des places dites « réservées » : places « famille », places « femme en-
ceinte », a proximité des différentes entrées de 'hopital.

- Emplacement des places de stationnement réservées (personnes handicapées,
« famille », « femme enceinte »):
. A 25m max. de cheminement des différentes entrées de I’hdpital

- Prévoir des places de parking dites « confort » a proximité des différentes entrées
de I'hopital

o Dimension : 2,50 x 5,00 m + espace de min. 0,90m entre chaque place

250 20 250

500

- Prévoir des places de parking pour les mini-bus spécialement prévus pour le trans-
port des personnes en chaise roulante.

- On préconise plus de places de parking que la réglementation n’en impose (cfr Cir-
culaires ministérielles des 03/04/2001 et 25/04/2003):
. 3 places « handicapé » par tranches successives de 50 places de parking, et cela
pour chaque parking s’il y en a plusieurs (y compris le parking du personnel)
. 2 places « femme enceinte » et/ou « famille » par tranches successives de 50
places de parking, et cela pour chaque parking s’il y en a plusieurs (y compris le
parking du personnel)

- Signalisation des places « réservées » :

. Horizontale / marquage au sol de couleur différente suivant le type de place (rose :
femme enceinte, orange: famille par exemple, couleur bleue (RAL 5017) : handica-
pés— circulaires ministérielles des 03/04/2001 et 25/04/2003), avec logo

. Verticale / panneau de signalisation routier

. Adaptée a tout type de handicap, claire, contrastée

- Prévoir un « dépose-minute » a proximité immédiate de I'entrée principale et des
urgences, si possible a I'abri des intempéries.

9
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Recommandation

- Eclairage : non éblouissant, uniforme, minimum 20 lux en extérieur, minimum 100
lux en intérieur, en suffisance afin de chercher une place libre, éviter les obstacles,
remarquer les piétons, ....

- Pour les parkings souterrains, la hauteur libre doit étre de 240 centimetres mini-
mum, ceci afin de permettre a une camionnette d’y accéder.

- Pour les distributeurs automatiques: les boutons sont de taille suffisante pour per-
mettre la manipulation et |'utilisation.

- Pour le bornier de barriére éventuel, doubler le systeme sonore par un systeme vi-
déo afin que les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que les personnes
souffrant d’aphasie puissent communiquer.

- Dimensions des emplacements de stationnement réservés aux personnes handica-
pées :

£00

250

Parking bout a bout: 2,50 x 6,00m ( https://securotheque.wallonie.be/b-
dimensionnement-horizontal/b-largeur-de-voiries-profil-en-travers/b-stationnement

-et-acces/b-stationnement/le-stationnement-reserve-pour-personnes-handicapees )
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Réglementation

Mise en application de la réglementation :

- Dimensions des cheminements vers les différentes entrées de |I’hopital : (3°)

. Largeur minimale libre de tout obstacle : 1,5 m
. Réductions ponctuelles de la largeura 1,2 m
Loy
. =g |
;,—‘ ~
- Revétement du cheminement : (1°)
. Sans marche ni ressaut.
o Non meuble, sans défaut, non glissant, sans obstacle a la roue, sans trou de plus de 1
cm de large.
- Pente : (1°-3°)
. Transversale : dévers maximum de 2%
. Longitudinale :
Imposée : 5% maximum sur 10 m maximum
Tolérées : 7% maximum sur 5 m maximum

8% maximum sur 2 m maximum

12% maximum sur 50 cm maximum
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- Rampe d’acces : (1°)
o Paliers de repos aux extrémités des pentes, horizontaux, avec aires de manceuvre
de 1,5 metre de diametre minimum
. Double main-courante, a 75 cm et a 90 cm du sol, de part et d’autre du plan incliné
et du palier de repos
. Bordure de 5 cm de haut sur toute la longueur de la rampe du c6té du vide afin de
signaler le danger et éviter a une chaise roulante de basculer dans le vide.
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Palier de repos:

- Portes d’entrée :
. Absence de marche ou ressaut (1°)

. Passage libre de 85 cm minimum de large (2°)
. L'usage exclusif des portes a tambour est interdit (2°)
. La longueur du mur (ou I'espace libre) situé dans le prolongement de la porte fer-

mée, du coté de la poignée, est de 50 cm minimum (2°)
. Marquages apposés a hauteur de vue sur les surfaces vitrées (4°-8°)

e

|

- Les objets saillants (poubelles, boites aux lettres, ...) qui dépassent de plus de 20 cm
le mur sur le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d’un dispo-
sitif solide se prolongeant jusqu’au sol permettant aux personnes malvoyantes de
détecter leur présence. (1°)
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Réglementation

- Une entrée séparée et clairement identifiée sera prévue pour les services suivants :
Soins urgents spécialisés (6°)
Soins intensifs (7°)

- Un acces séparé sera prévu pour les services généraux (morgue, cuisine, ...) (5°)

14
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Base réglementaire :

1° GRU Article 415/1

2° GRU Article 415/2

3° GRU Article 415/16

4° AR du 06/11/1979 - N1 Art. 3.4

5° AR du 23/10/1964 — N1.II. 1°

6° AR du 27/04/1998 — art. 1

7° AR du 27/04/1998 — art. 3

8° Code du bien-étre au travail - Art. I11.1-15.

15

Réglementation


https://7��AR�du�27/04/1998ʖ�art.�3
https://6��AR�du�27/04/1998ʖ�art.�1
https://5��AR�du�23/10/1964ʖ�N1.II.�1
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Recommandation

Recommandation :

- Nous recommandons, pour tous les cheminements, une largeur minimale libre de
tout obstacle de 1,8 meétre

- Prévoir des zones de repos tous les 25 méetres, dans les zones de parking et tout au
long des cheminements vers les différentes entrées, a I'abri des intempéries si
possible, avec des bancs et un espace dégagé de 120 centimetres de large sur 125
centimetres de profondeur minimum permettant a une personne en chaise rou-
lante de s’y reposer. Ces espaces sont accessibles a partir d’une aire de ma-
noeuvre libre de 1,5 meétre de diameéetre minimum.

180

120x125

- Revétement du cheminement :

. Dalle d’éveil a la vigilance pour signaler les traversées ou toutes zones de danger +

dalle de guidage vers les traversées éventuelles et vers les portes des différentes
entrées.

. Opaque et non réfléchissant, contrasté par rapport a la voirie

- Eclairage : non éblouissant, uniforme, minimum 20 lux en extérieur, minimum 100

lux en intérieur, en suffisance afin d’éviter les obstacles.

- Prévoir une signalétique adaptée a tout type de handicap, claire, contrastée, en re-
lief et/ou en braille, tout au long des cheminements. Des pictogrammes seront
utilisés pour doubler les informations écrites.

Tableau taille des caractéres

TABLEAU DES INDICES DES CONTRASTES VISUELS ENTRE DEUX COU EURS
Distance de lecture : Taille des caractéres : —
Blanc o B Pourpre AT/ Kol Jaune 2
50 cm 10 mm ou 8 mm Rouge e 82
Jaune 73 | 89 | 80 75 | 76 - I
100 cm 2cm B 82
76
300 cm 4cm T )
: . 79
Grande distance Distance en cm /100 —
2 ne pas utiiser
Py [ ledemiton
conforme
El | [
=
Blanc Recommandation : choisir les combinaisons des couleurs o le contraste visuel est > 70 %
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Recommandation

- ldentifier clairement les différentes entrées (entrée principale, les urgences, les
soins intensifs, entrée de service, entrée du personnel, entrées des services géné-
raux (morgue, cuisine, ...) ...)

- Portes d’entrée :
Si porte manuelle: résistance maximale de 3 a 5kg afin que les personnes ayant
moins de force dans les bras puissent actionner la porte
La porte a une dimension permettant le passage libre d’une largeur minimum de
105 centimetres
On privilégiera les portes coulissantes automatiques avec un systéeme « sécurité »
débrayable pour I’évacuation en cas d’incendie.
Marquages apposés a différentes hauteurs sur les surfaces vitrées:
0 Une bande a 10 cm du sol
0 Une bande entre 85 et 100 cm du sol
0 Une bande entre 140 et 160 cm du sol

- Vidéo/Parlophone :
Placé a proximité des entrées— aire de manceuvre libre de 1,5 métre de diameétre
minimum devant |'appareil— Espace latéral libre de tout obstacle de 50 centi-
meétres— Hauteur des commandes: entre 80 et 90 centimétres du sol.
La portée du micro doit permettre de capter la voix d’une personne assise: hauteur
du micro a 120 centimétres du sol
La caméra doit avoir un champ suffisamment large pour voir une personne assise.
Equipement muni d’un signal lumineux indiquant que I’on est a I’écoute.

17
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Réglementation

Mise en application de la réglementation :

- Dimensions des cheminements a Vintérieur de I'hopital : (12°)
. Largeur minimale libre de tout obstacle : 1,8 m (hors emprise des sieges dans les
couloirs de consultations par exemple)
. Largeur minimale libre dans les unités de soins : 2,4 m avec réduction possible a
1,8 m au niveau des postes de surveillance.

- Cheminement sans marche et sans ressaut, non glissant, sans obstacle a la roue et
dépourvue de trou de plus de 1 centimétre de large. (1°)

- Pente : (1°-4°)
Longitudinale :

Imposée : 5% maximum sur 10 m maximum

Tolérées : 7% maximum sur 5 m maximum
8% maximum sur 2 m maximum
12% maximum sur 50 cm maximum

- Rampe d’acceés : (1°)
. Paliers de repos aux extrémités des pentes, horizontaux avec aires de manceuvre
de 1,5 métre de diamétre

. Double main-courante a 75 cm et a 90 cm du sol, de part et d’autre du plan incli-
né
. Bordure de 5 cm de haut sur toute la longueur de la rampe du c6té du vide afin

de signaler le danger et éviter a une chaise roulante de basculer dans le vide
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| Palier de repos: Py " Polier de repos:

1 min. 1,50 m Jlrclincison moyy 5% sur 10 m MAX| min. 1,50 m 1
T [ I T )
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Réglementation

- Double main-courante ininterrompue a 75 cm et a 90 cm du sol de part et d’autre

du couloir (1°)

- Portes intérieures de circulation (hors portes d’accés des locaux) :
Passage libre de 85 cm minimum de large ; si les portes doivent permettre le pas-
sage d’un lit : passage libre de 105 cm minimum de large. (2°-7°)
La longueur du mur (ou I'espace libre) situé dans le prolongement de la porte fer-
mée, du coté de la poignée, est de 50 cm minimum (2°)

50cm d’espace libre intérieur ET extérieur

- Les objets saillants (dévidoir d’incendie, tablettes, ...) qui dépassent de + de 20 centi-
metres le mur ou le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement
d’un dispositif solide se prolongeant jusqu’au sol permettant aux personnes mal-

voyantes de détecter leur présence. (1°)
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Réglementation

- Dans le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (INDEX Sp) et le ser-
vice de gériatrie (INDEX G) : prévoir des zones de repos en nombre suffisant avec
des sieges et un espace dégagé de 80 centimetres de large sur 130 centimetres de
profondeur minimum permettant a une personne en chaise roulante de s’y repo-
ser. Ces espaces sont accessibles a partir d’une aire de rotation libre de 1,5 metre
minimum. (6°-13°-15°-18°)

21
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Réglementation

- Escaliers :
Volées droites (8°)
Largeur minimale de passage libre pour les volées et les paliers : 1,2 métre (9°)
Double main-courante ininterrompue au niveau des paliers, a 75 cm et a 90 cm du
sol, de chaque c6té des volées; elle dépasse I'origine et I'extrémité de I'escalier de
40 cm du coté du mur. (3°)
Contremarches pleines ne pouvant étre en retrait de plus de 5 centimetres de la
marche. (8°)
Nez de marche antidérapant (8°)
Dalle d’éveil a la vigilance au sommet de chaque escalier, a 50 cm de la premiéere
marche. (3°)
La pente des volées d’escaliers ne peut dépasser 75% (angle de pente maximal de
37°) (8°)
Le nombre de marches dans chaque volée est limitée a 17. (8°)
Les marches sont antidérapantes — les nez de marches et les contremarches sont
contrastés par rapport aux marches. (3°)

-

1

_/4'4 -
smox. 0,18 m ™\

/L

ﬁﬂ

- Escalator :
Largeur minimale de passage libre pour les volées et les paliers : 1,2 métre (9°)
Dalle d’éveil a la vigilance au sommet de chaque escalator, a 50 cm de la premiere
marche. (3°)
Les marches sont antidérapantes — les nez de marches et les contremarches sont
contrastés par rapport aux marches. (3°)
Main-courante dépassant I'escalator de 40 centimeétres (3°)
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Réglementation

- Ascenseur :

Dimension minimale de la cabine : 130 cm de large — 150 cm de profondeur (10°)

Main-courante : située a 90 cm du sol et sur toutes les parois de la cabine (16°)

La porte d’acces de 'ascenseur : (5°)

0 Passage libre de 90 cm minimum de large

0 Type coulissante et automatique

Le systeme d’appel de I'ascenseur : (5°-16°)

0 Situés a 50 cm au minimum d’un angle rentrant et a une hauteur comprise
entre 80 et 95 cm.

0 Signal lumineux et vocal.

0 Aire de rotation de 1,5 metre de diametre face a la porte de I'ascenseur et du
systeme d’appel, hors surface d’ouverture de la porte.

Bouton de commande de I'ascenseur : (5°)

0 Double série de boutons

lere : comporte une traduction en braille et les touches ne sont pas du type digital

2éme: les boutons sont disposés horizontalement a une hauteur comprise entre 85

et 90 centimétres du sol.

0 Les boutons mesurent 3 cm minimum

Un signal auditif et lumineux indique le passage des différents niveaux. (5°)

Précision d’arrét et précision de nivelage (16°)

0 La précision d’arrét de la cabine doit étre +/- 10 mm

O Une précision de nivelage de +/- 20 mm doit étre maintenue

Le téléphone de secours dans I'ascenseur est équipé d’un signal visuel indiquant

gu’une personne est a I'écoute. (5°)

cm d'un gngle rertrant

it min ertre B5{et 90cm

main courarte kit 20cm

Bputon de commande & min S0om d'un angle renirant
htmin entre 80 et 95om
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Réglementation

Base réglementaire :

1° GRU Article 415/1

2° GRU Article 415/2

3° GRU Article 415/3

4° GRU Article 415/4

5° GRU Article 415/5

6° GRU Article 415/14

7° Annexe 1 de ’AR du 06/11/ 1979 — Art. 4.1.1

8° Annexe 1 de ’AR du 06/11/ 1979 — Art. 4.2.4.1

9° Annexe 1 de ’AR du 06/11/ 1979 — Art. 4.2.4.2

10° Annexe 1 de I’AR du 06/11/ 1979 — Art. 6.2.4.1

11° Annexe 1 de I’AR du 06/11/1979 - Art. 4.3.2

12° Annexe 1 de I’AR du 06/11/1979 - Art. 4.3.4

13° AR du 23/10/1964—N11 Normes particuliéres applicables au service spéciali-
sé pour le traitement et la réadaptation INDEX Sp. I. 3°

14° AR du 23/10/1964—N11 — Normes particuliéres applicables au service spé-
cialisé pour le traitement et la réadaptation INDEX Sp. lllbis.D. 4°

15° AR du 23/10/1964—N20 — Normes spéciales pour le service de Gériatrie IN-
DEXG.I. 3°

16° NBN EN 81-70

17° AR du 29/01/2007 fixant, d’une part, les normes auxquelles le programme de
soins pour le patient gériatrique doit répondre pour étre agréé, et d’autre
part, des normes complémentaires spéciales pour I’agrément d’hopitaux et
de services hospitaliers — art. 32
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Recommandation

Recommandation :

- Prévoir des zones de repos tous les 25 meétres, tout au long des cheminements, avec
des sieéges et un espace dégagé de 120 centimetres de large sur 125 centimétres
de profondeur minimum permettant a une personne en chaise roulante de s’y re-
poser. Ces espaces sont accessibles a partir d’'une aire de rotation libre de 1,5

meétre minimum.

f f ?%
AL
)

- Tout au long des cheminements, prévoir une signalétique adaptée, des repéres vi-
suels (pictogrammes, usage de codes de couleurs, ;..) et tactiles (en relief et/ou en
braille), clairs, contrastés, permettant a toutes personnes, quel que soit son handicap,
de s’orienter et de se guider dans I’hopital

- Dans les services de pédiatrie, la double main-courante (couloir, chambres, SDB,... )
est adaptée : hauteur de la main-courante la plus basse a 60 cm du sol au lieu de 75

cm.

- Eclairage : non éblouissant, uniforme, minimum 100 lux., en suffisance afin d’éviter

les obstacles.

- Tapis roulant en pente interdit

- Escalier:
Dalle d’éveil a la vigilance en haut et en bas de chaque volée, a 50 cm de la pre-
miere ou dernieére marche
Dimensions des marches : 2h (hauteur) (entre 16 et 18 cm) + g (giron) = entre 60 et
64 (formule de Blondel)

- Escalator :
Signal lumineux a hauteur de la premiére marche, doublé d’un signal sonore
Dalle d’éveil a la vigilance en haut et en bas de chaque volée, a 50 cm de la pre-

miere ou derniere marche
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Recommandation

- Ascenseur :

Miroir a I'intérieur de la cabine, face a la porte afin de permettre a une personne en

chaise roulante de visualiser sa sortie en marche arriére — bord inférieur du miroir a

minimum 30 cm de hauteur et le bord supérieur a minimum 120 cm de hauteur.

Bouton de commande de I'ascenseur :

0 En relief

0 Contour lumineux

0 Situé a 50 cm au minimum d’un angle rentrant et a une hauteur comprise
entre 80 et 95 cm.

Le signal visuel du téléphone est doublé par un affichage des consignes visuelles et/

ou sous-titrées en cas de panne. Un numéro de SMS doit étre signalé.

- Portes :
Résistance maximale : 3 a 5kg afin que les personnes ayant moins de force dans les
bras puissent actionner la porte.
Privilégier les portes coulissantes automatiques pour I’acces aux différents services.
Porte de couleur contrastée par rapport a la couleur du mur et/ou du sol.
Barre horizontale du c6té poussant, a une hauteur de 90 cm par rapport au sol,
d’un diametre de 3 a5 cm et d’'une longueur de minimum 60cm
Poignées en forme de U ou de J, actionnables le poing fermé, a une hauteur de 90
cm par rapport au sol, d’'un diameétre de 2 a 3 cm.
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Réglementation

Mise en application de la réglementation :

- Pour le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (INDEX Sp) et le ser-
vice de gériatrie (INDEX G) ainsi que les locaux destinés a I’'hospitalisation de jour
du patient gériatrique : tous les locaux a l'usage des patients (chambres, sani-
taires, locaux de soins, ...) doivent étre accessibles aux fauteuils roulants. (12°-13°-
14°-16°)

- Présence d’un systéme d’information sonore (haut-parleur, ...) ET visuel (message
sur écran, ...) . (3°)

- Portes d’accés aux locaux accessibles au public (y compris les locaux accessibles aux
membres du personnel) : (1°)

. Passage libre de 85 cm minimum de large
. Vantail des portes des chambres: 110 centimétres (11°)
. La longueur du mur (ou I'espace libre) situé dans le prolongement de la porte fer-

mée, du coté de la poignée, est de 50 cm minimum

possage libre |
min. 085 -m3y

o

50cm d’espace libre intérieur ET extérieur

. Les lieux de travail sont aménagés en tenant compte des travailleurs handicapés.
Cette disposition s'applique notamment aux portes. (17°)
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Réglementation

- Salle de soins — cabinet de consultation — espaces d’examen accessibles :

Les lieux de travail sont aménagés en tenant compte des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment équipements sociaux et postes de travail

utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés. (17°)

- Espaces d’accueil accessibles : (4°)

Les bornes de paiement, de distribution de tickets, ... au moins un doit étre acces-

sible :
¢  Sans socle

0 Les commandes se situent a une hauteur comprise entre 80 et 95 centimetres

du sol

0 Un espace libre d’au moins 60 centimetres de profondeur est présent sous

I'appareil

0 Laface inférieure de I'appareil est au moins a 75 centimeétres du sol

0 Si un clavier numérique est utilisé, les chiffres « 1 a 9 » y sont disposés en car-

ré, alignés de gauche a droite, le chiffre « 5 » est central et est pourvu d’un re-

pere en relief, la touche « 0 » se situe sous celle du « 8 ».

0 Lesinformations qui s’affichent sont doublées d’une synthése vocale
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- Guichets : (1°-2°)
Au moins un guichet est équipé d’une tablette dont la face inférieure est au moins a
75 centimétres du sol et la face supérieure au plus a 80 centimétres du sol.
La profondeur libre sous la tablette est d’au moins 60 centimetres.
Aire de rotation de 1,5 meétre de diamétre hors surface d’ouverture de la porte et
dans le dégagement devant le guichet

- Salles d’attente : (9°)
Une zone dégagée par tranches successives de 50 sieges fixes dans la salle — dimen-
sion de la zone : 1,30 métre de longueur sur 0,80 metre de largeur, libre de tout
obstacle
Aire de rotation de 1,5 métre de diamétre pour I'acces a la zone dégagée.

- Cabine de déshabillage accessible : (8°)
Une cabine accessible par tranches successives de 50 cabines
Aire de rotation de 1,5 metre de diametre hors surface d’ouverture de la porte
Un siége rabattable, hauteur de I'assise a 50 centimetres du sol.

0,35 0,55|
m m
7 7
// _i 7 Sigge rabattable
Poignées rabattables ’// 7 0,40 mx 0,40 m
= / h: 0,50 m
7 7
/
; Pent 4
4 maxf 2% 7
j 7 Aire de rotation libre
7 9 @ 1,50 m
/ 4
7 %
4
/ /]
. f
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Réglementation

- Sanitaires : (5°)
1 WC public accessible par service
Les portes des WC s’ouvrent vers |'extérieur—co6té intérieur: barre horizontale a
90 centimétres du sol.
Dans le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (INDEX Sp) et le
service de gériatrie (INDEX G) : les sanitaires se situent le plus prés possible des
chambres et des lieux de séjour afin de limiter la longueur du trajet jusqu’a ceux-ci
Aire de rotation de 1,5 métre de diamétre libre de tout obstacle (1°)
Aire de transfert du WC libre de tout obstacle : 1,1 métre de large a partir de I'axe
du wc / dans I'axe de la porte
Positionnement de la cuvette :
0 Hauteur d’assise de la face supérieure de la lunette par rapport au sol : 50

centimetres

Barres rabattables indépendantes I'une de I'autre, de part et d’autre du wc, a 35
centimétres de I'axe de la cuvette du wc. Hauteur : 80 centimétres du sol. Lon-
gueur : 90 centimétres.

Un lavabo : hauteur du bord supérieur : 80 centimétres du sol. Profondeur : 60

centimetres.
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- SDB / SDD communes : (6°)
1 SDB et/ou SDD commune accessible par service
Aire de rotation de 1,5 métre de diameétre minimum hors surface d’ouverture de la

porte

Baignoire :

0 Aire d’approche de 80 centimetres de large le long de la baignoire

0 Hauteur supérieure du bord de la baignoire a 50 centimeétres du sol

0 Plage de transfert de 60 centimeétres, horizontale, en téte de baignoire

O Une barre horizontale de 80 centimeétres de long, fixée au mur latéral, a 70
centimetres du sol, pres de la plage de transfert

0 Sous la baignoire : espace libre de 14 centimetres de haut et de 1,1 meétre de

large, afin de permettre aux appareils de levage de pouvoir se glisser sous la
baignoire

60 em———
) E M|

| /— Ecartement min 4cm
/

| [ #in EG om /
/ — Diam.3,5-5 cm

e

~1/3 Long.
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Douche : (7°)

0
0

Sol de plain-pied en pente douce, revétement antidérapant
Un siége rabattable : en matériau antidérapant, hauteur : 50 centimétres du
sol — dimensions minimales de 40 centimétres de profondeur et 40 centi-

metres de largeur.

Barres rabattables indépendantes I'une de I'autre, de part et d’autre du siege,

a 35 centimetres de I'axe du siege.

gueur : 90 centimeétres.

Poignées rabottables

0,35,0,35
m m

Hauteur : 80 centimeétres du sol.

SSSSSRIRSEIRESSNSRSSSSY
2
a
N
E

P - g
o)

Mm 130 cm

é"(@ A

33

\
|
LT e
€ l
I

gﬁﬂ 3

Mm 90 cm

| ﬁ-l Hom_
‘h.

IlD om

|
qm ‘ @

| 90Em

‘t: atiom
%‘e

Siége raobattable
0,40 m x 0,40
h: 0,50 m

m

Aire de rotation libre
2 1,50 m




A M O»n

Réglementation

- Chambres : (10°)
Quotas : au minimum 1 chambre accessible par service sauf pour le service spécia-
lisé pour le traitement et la réadaptation (INDEX Sp) et le service de gériatrie
(INDEX G) ainsi que les locaux destinés a I’hospitalisation de jour du patient géria-
trique ou toutes les chambres doivent étre accessibles (12°-13°-14°-16°
Espace lits :
0 Cheminement libre de 90 centimétres autour du mobilier
0 Une aire de rotation de 1,5 métre de diamétre minimum hors surface d’ou-
verture de la porte (1°)
SDB : (1°-5°-7°)
0 Aire de rotation de 1,5 meétre de diameétre hors surface d’ouverture de la
porte

0 WC:

Aire de transfert libre de tout obstacle : 1,1 metre de large a partir de
I’axe de la cuvette / dans I’axe de la porte

Hauteur d’assise de la face supérieure de la lunette par rapport au sol :
50 centimétres

Profondeur d’assise de la cuvette : entre 50 et 55 centimetres

Barres rabattables indépendantes I'une de I'autre, a 35 centimeétres de
I'axe de la cuvette du wc. Hauteur : 80 centimetres du sol. Longueur : 90 centi-
metres.
0 Lavabo :

Hauteur du bord supérieur : 80 centimétres du sol

Profondeur : 60 centimetres
0 Douche :

Sol de plain-pied en pente douce, revétement antidérapant

Un siege rabattable: en matériau antidérapant, hauteur: 50 centi-
metres du sol — dimensions minimales de 40 centiméetres de profondeur et 40 cen-
timetres de largeur.

Barres rabattables indépendantes I'une de I'autre, de part et d’autre du
siege, a 35 centimétres de I'axe du siege. Hauteur : 80 centimétres du sol. Lon-
gueur : 90 centimetres.
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Réglementation

Base réglementaire :

1° GRU Article 415/2

2° GRU Article 415/6

3° GRU Article 415/7

4° GRU Article 415/9

5° GRU Article 415/10

6° GRU Article 415/11

7° GRU Article 415/12

8° GRU Article 415/13

9° GRU Article 415/14

10° GRU Article 415/15

11° Annexe 1 de I’AR du 06/11/1979 - Art. 4.3.2

12° AR du 23/10/1964— N11- Normes particuliéres applicables au service spécialisé
pour le traitement et la réadaptation INDEX Sp. I.

13° AR du 23/10/1964— N11- Normes particuliéres applicables au service spécialisé
pour le traitement et la réadaptation INDEX Sp. lllbis

14° AR du 23/10/1964— N20- Normes spéciales pour le service de Gériatrie INDEX G.
I

15° AR du 13/07/2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour en-
fants doit répondre pour étre agréé et modifiant I’arrété royal du 25 novembre
1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction "hospitalisation chi-
rurgicale de jour” pour étre agréée — art. 12

16° AR du 29/01/2007 fixant, d’'une part, les normes auxquelles le programme de
soins pour le patient gériatrique doit répondre pour étre agréé, et d’autre part,
des normes complémentaires spéciales pour I'agrément d’hopitaux et de ser-
vices hospitaliers — art. 32

17° Code du bien-étre au travail - Art. 111.1-3.

18° Décret du 15/07/2021 relatif a I'accessibilité aux personnes accompagnées de
chiens d'assistance aux lieux publics et modifiant le Code wallon de I'Action so-
ciale et de la Santé
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Recommandation

Recommandation :

- Portes d’accés aux locaux accessibles au public (y compris les locaux accessibles aux
membres du personnel) :

. Dimension de tous les locaux ou une personne alitée est susceptible d’étre emme-

née (radiologie, bloc opératoire, ...) : vantail des portes de 110 cm minimum de large.

. Devant la porte: une aire de rotation libre de 1,5 métre minimum hors surface d’ou-

verture de la porte

- Prévoir une signalétique adaptée a tout type de handicap, contrastée, claire, en relief
et/ou en braille pour identifier les divers locaux.

- Restaurant :
. Aire de rotation de 1,5 metre de diamétre desservant les tables
. Libre passage de minimum 90 centimétres entre les tables
. Bord supérieur de la table a 80 centimeétres du sol au maximum — bord inférieur de Ia
table a 75 centimeétres du sol au minimum
. Table avec espace libre sous le bord inférieur de la tablette de 60 cm de profondeur
et 85 cm de largeur —de couleur contrastée

- Espaces d’accueil accessibles :

. Guichets avec systéeme d’information par boucle a induction magnétique et/ou sys-
teme d’amplification sonore si nécessaire—pas de vitrage de séparation entre le visi-
teur et le membre du personnel.

. Les bornes de paiement, de distribution de tickets, ... doivent étre accessibles :

0 Siun clavier numérique est utilisé, les boutons sont de taille suffisante pour per-

mettre la manipulation et I'utilisation.

- Salles d’attente :

. Dimension de la zone dégagée : 1,20 meétre de longueur sur 1,25 métre de largeur,
libre de tout obstacle, afin de permettre, entre autre, de pouvoir installer la barre de
support de la perfusion a c6té de la chaise roulante.

. Systeme d’information: affichage visuel (sur écran) et message sonore

. On recommande qu’un WC accessible soit présent a proximité dans la salle d’attente

00000
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Recommandation

- Huissier de porte avec signal sonore et témoin lumineux

- Verrous des portes : modele permettant la manceuvre du verrou poing fermé, pas de
clés, code couleur « ouvert/fermé » visible de I'extérieur du local

- Eclairage : non éblouissant, en suffisance afin d’éviter les obstacles, uniforme
Guichet : minimum 350 a 450 lux.
Chambres : minimum 300 a 500 lux.
Locaux de soins : minimum 1000 lux.
Eviter la commande de I’éclairage dans le bandeau au-dessus du lit

- Portes d’acces aux locaux accessibles au public (y compris les locaux accessibles aux
membres du personnel) :
Poignées en forme de U ou de J, actionnables le poing fermé, hauteur : 90 cm du sol,
diameétre:2a3cm
Barre horizontale du c6té poussant, hauteur : 90 cm du sol, diamétre: 3a 5 cm, lon-
gueur : minimum 60cm

- Cabines de déshabillage :
Une cabine accessible / 10 cabines et/ou par service
Dans tous les cas (cabines présentes dans le local de consultation, systéme de 2 ca-
bines en occupation alternée, ...), toute personne, valide ou non, doit pouvoir se
déshabiller dans un espace adapté
Aire transfert libre de tout obstacle: 1,1 metre de large a partir de I'axe du siege ra-
battable—1,3 métre de long
Barres rabattables indépendantes I'une de I'autre, de part et d’autre du siege, a 35
centimetres de I'axe du siége. Hauteur : 80 centimetres du sol. Longueur : 90 centi-
metres. Une barre fixée au mur est possible si le siege est proche du mur.
Patére a maximum 130 cm du sol
Hauteur du miroir : bord inférieur entre 80 et 90 centimetres
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Recommandation

- Sanitaires :
Aire de transfert du WC libre de tout obstacle : 1,3 metre de long, si possible prévoir
une double aire de transfert (de chaque coté de la cuvette des WC).
Dimension de la cuvette :
0 Profondeur d’assise de la cuvette : entre 50 et 55 centimetres.
Si la cuvette est proche du mur: barre d’appui fixée au mur possible
Axe du lavabo a 50 centimetres d’un angle rentrant. Siphon déporté. Situé de préfé-
rence dans le local wc. Robinetterie actionnable avec le poing.
Hauteur du miroir : bord inférieur entre 80 et 90 centimétres

- Prévoir une salle de change / d’hygiéne, accessible (voir les prescriptions des cabines
de déshabillement et des SDB), a proximité de I’accueil.

- SDD/SDB commune :
Douche :
0 Sol de plain-pied en pente douce maximum 2%
0 Aire transfert libre de tout obstacle: 1,1 metre de large a partir de I'axe du siege
rabattable—1,3 métre de long

Robinetterie :

0  Toutes les commandes actionnables poing fermé

0 Mitigeur de type thermostatique avec blocage de la température de I'’eau chaude
0 Hauteur : pour la baignoire et la douche : 90 centimétres du sol

0 Placée latéralement par rapport au siege de douche

- Salle de soins — cabinet de consultation — espaces d’examen accessibles :
Prévoir du matériel médical adapté a tout type de handicap.
Pour le service de néonatalogie (INDEX NIC) : complétement accessible (entre autre
pour permettre a une maman alitée de venir visiter son nouveau-né)
0 Passage libre partout de 105 centimetres minimum, ou suffisamment large

pour la manceuvre du lit médicalisé

39



A M O»n

Recommandation

- Chambres :
Quotas : au minimum 2 chambres accessibles par service
Portes d’entrée :
0 2 battants avec passage libre de 0,85 métre + 0,50 métre de large (1 battant
ouvert pour l'usage normal dont la possibilité a une personne en chaise rou-
lante de passer, avec |'espace libre des 50 centimetres dans le prolongement

eme

de la porte qui est le 2" battant — 2 battants ouverts pour le passage des lits)
Maternité (INDEX M) : toutes les SDB doivent étre accessibles
Verrous des placards : a clé ou systéeme a code avec clic sonore de repérage du zéro
pour les personnes malvoyantes.
Hauteur d’allege permettant a une personne en chaise roulante d’avoir une vue sur
I’extérieur : maximum 80cm.
Surface minimale des chambres individuelles : 14 m? a 'exception des chambres de
la section centre d’expertise pour les patients comateux 18 m? - Surface minimale
des chambres a plusieurs lits : 12 m? par lit
Espace lits :
0 Accessibilité aux espaces de rangement
SDB :
0 WC:
Aire de transfert du WC libre de tout obstacle : 1,3 métre de long, si pos-
sible prévoir une double aire de transfert (de chaque c6té de la cuvette des WC).
Profondeur d’assise de la cuvette : entre 50 et 55 centimetres
Si la cuvette est proche du mur: barre d’appui fixée au mur possible
0 Lavabo :
Axe du lavabo a 50 centiméetres d’un angle rentrant
Siphon déporté.
Pas de meuble sous les lavabos
Hauteur du miroir : bord inférieur entre 80 et 90 centimetres
0 Douche :
Sol de plain-pied en pente douce maximum 2%
Aire transfert libre de tout obstacle: 1,1 metre de large a partir de I'axe
du siége rabattable—1,3 metre de long

- Espace d’accueil pour les chiens d’assistance
Dans un espace sécurisé
Dimensions : minimum 3 metres sur 4 metres
Revétement de sol prévu pour recevoir les déjections canines
Sterfput afin de nettoyer I’espace d’accueil

- Dispositifs électriques (prises, interrupteurs, ...), les boutons de commande (volets,
...), les poignées de portes et fenétres, les boutons d’appel, ...
50 centimeétres de distance latérale libre de part et d’autre de I'équipement
Hauteur : entre 80 et 110 centimeétres du sol
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Réglementation

Mise en application de la réglementation :

- Portes :
. Les portes se situant dans le chemin d’évacuation sont clairement signalées
comme étant des portes de secours (14°)
. Ouverture dans le sens de I'évacuation (4°)

. Passage libre de 85 cm de large minimum (1°)
. Vantail des portes des chambres 110 cm de large minimum (5°)
. La longueur du mur (ou I'espace libre) situé dans le prolongement de la porte fer-

mée, du coté de la poignée, est de 50 cm minimum (1°)
- En complément des signaux sonores d’alarme incendie, des signaux visuels (de

type flash) et/ou tactiles doivent étre placés a I'attention des personnes sourdes
ou malentendantes. (2°)
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Réglementation

Base réglementaire :

1° GRU Article 415/2

2° GRU Article 415/7

3° Annexe 1 de I’AR du 6/11/1979 — Art. 2.1.3

4° Annexe 1 de ’AR du 6/11/1979— Art. 3.4

5° Annexe 1 de ’AR du 6/11/1979—Art. 4.1.1

6° Annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de ’AR du 7/07/1994 — Art. 6.4.1

7° Annexes 2/1,3/1 et 4/1 de ’AR du 7/07/1994 — Art. 6.4.1.1

8° Annexes 2/1,3/1 et4/1de ’AR du 7/07/1994 - Art. 6.4.1.3

9° Annexes 2/1,3/1 et 4/1 de ’AR du 7/07/1994 - Art. 6.4.1.4

10° Annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de ’AR du 7/07/1994 — Art. 6.4.1.6

11° Annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de ’'AR du 7/07/1994 — Art. 6.4.1.8

Les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 sont applicables aux batiments a construire et aux exten-
sions de batiments existants pour lesquels la demande de construction est intro-
duite a partir du 1* décembre 2012.

12° Article 6.6.1 de la NBN S 21-100-1 :2015

13° Article 6.6.3 de la NBN S 21-100-1:2015

14° Code du bien-étre au travail - Art. 111.1-17.
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Recommandation

Recommandation :

- Local refuge : en dehors des compartiments « unité de soins » (qui, a sa propre ré-
glementation) :
. 1 zone de refuge sécurisée a chaque étage au minimum

. La taille de piece doit étre suffisamment grande pour accueillir toutes les per-
sonnes a mobilité réduite de |'étage

. Aire de rotation de 150 cm de diamétre minimum libre de tout obstacle

. Espace de 90 x 130 cm + un espace identique supplémentaire par tranche de 50
personnes a chaque niveau

. Pres d’un escalier de secours ou d'un ascenseur pompier

. Un ouvrant en facade

. A I'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique
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- Fascicule « De plain-pied a I'h6pital » de 2004
- Guide d’aide a la conception d’un batiment accessible, CAWaB, édition 2017
- Cahier de prescriptions techniques pour I'accessibilité et I'adaptation des logements sociaux pour

personnes handicapées ou a mobilité réduite, septembre 1997
- Inspiratiebundel — Toegankelijkheid van ziekenhuizen, 2012
- Guide Régional d’Urbanisme — Articles 414 et 415

- Annexe 1 de l'arrété royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre
I'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hopitaux

- Arrété royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matiere de prévention contre I'incendie
et I'explosion, auxquelles les batiments doivent satisfaire

-NBN S 21-100-1 :2015

- Arrété royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hopitaux et leurs services doivent

répondre

- Loi du 22 ao(t 2002 relative aux droits du patient

- Arrété royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spéciali-
sés » doit répondre pour étre agréée.

- Arrété royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins intensifs » doit ré-
pondre pour étre agréée.

- Arrété royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants
doit répondre pour étre agréé et modifiant I'arrété royal du 25 novembre 1997 fixant les
normes auxqguelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour étre
agréée.

- Arrété royal du 29 janvier 2007 fixant, d’une part, les normes auxquelles le programme de soins
pour le patient gériatrique doit répondre pour étre agréé et, d’autre part, des normes complé-
mentaires spéciales pour I'agrément d’hopitaux et de services hospitaliers.

- Code du bien-étre au travail du 28 avril 2017

- NBN EN 81-70

- Code de la route

- Décret du 17 juillet 2021 relatif a I'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d’assis-
tance aux lieux publics et modifiant le Code wallon de I’Action sociale et de la Santé
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	Structurer les signets
	HôpitauxÊaccessiblesÊ pourÊtous 
	Préambule 
	DansÊleÊcadreÊdeÊlaÊDéclaraonÊdeÊPoliqueÊRégionaleÊ2019-2024ÊduÊGouvernementÊWallon,ÊlesÊsoinsÊdoiventÊêtreÊaccessiblesÊphysiquementÊàÊtousÊviaÊuneÊcommunicaonÊadaptéeÊàÊchacunÊdesÊaménagementsÊenÊfaveurÊdesÊpersonnesÊàÊmobilitéÊréduiteÊ(PMR),ÊdesÊ examensÊetÊdesÊmatérielsÊadaptés.Ê 
	-
	-

	« LeÊGouvernementÊveillera,ÊdansÊleÊcadreÊdeÊsesÊcompétences,ÊàÊsoutenirÊuneÊlogiqueÊdeÊ soinsÊaccessiblesÊàÊtous. » 
	« LeÊGouvernementÊsouhaiteÊuneÊévoluonÊdesÊsoinsÊhospitaliersÊquiÊgaransseÊdesÊ soinsÊpérennesÊetÊaccessibles,ÊinnovantsÊetÊdeÊqualité. » 
	DeÊplus,ÊunÊdesÊcritèresÊprioritairesÊduÊmécanismeÊdeÊﬁnancementÊdesÊinfrastructuresÊhospitalièresÊ(ArrêtéÊduÊGouvernementÊWallonÊduÊ20ÊjuilletÊ2017ÊportantÊexécuonÊduÊdécretÊ duÊ09ÊmarsÊ2017)ÊestÊlaÊnécessitéÊpourÊl’hôpitalÊdeÊseÊconformerÊauxÊnormesÊarrêtéesÊenÊ vertuÊdesÊlois,ÊdécretsÊetÊarrêtésÊqueÊl’hôpitalÊestÊtenuÊdeÊrespecter,ÊenÊparculierÊaﬁnÊ d’assurerÊlaÊsécuritéÊdesÊsoinsÊauxÊpaents. 
	-

	IlÊautoriseÊlaÊfacturaonÊduÊprixÊd’hébergementÊviaÊunÊaccordÊsurÊprojetÊdontÊleÊmémoireÊ décrivantÊlesÊmoyensÊquiÊsontÊmisÊenÊœuvreÊaﬁnÊdeÊpermereÊuneÊaccessibilitéÊopmaleÊàÊ toutesÊlesÊcatégoriesÊdeÊpersonnesÊhandicapéesÊetÊnotammentÊlesÊpersonnesÊàÊmobilitéÊ réduiteÊfaitÊpareÊintégranteÊduÊdossierÊdeÊdemande. 
	C’estÊdansÊceeÊopqueÊetÊmaisÊaussiÊaﬁnÊdeÊclariﬁerÊlaÊmanièreÊdontÊl’analyseÊlesÊdossiersÊdeÊdemandeÊd’inscriponÊauÊplanÊdeÊconstruconÊmaisÊsurtoutÊlesÊdossiersÊdeÊdemandeÊd’accordÊsurÊprojetÊestÊréaliséeÊqueÊl’AdministraonÊetÊlaÊDireconÊdesÊInfrastructuresÊmédico-socialesÊenÊparculierÊaÊrédigéÊunÊguideÊàÊl’usageÊdesÊmaîtresÊd’ouvrageÊetÊ desÊauteursÊdeÊprojetÊpourÊrendreÊlesÊ« hôpitauxÊaccessiblesÊpourÊtous ». 
	-
	-
	-

	PMRÊ? 
	LaÊ noonÊ deÊ PMRÊ mériteÊ queÊ l’onÊ s’yÊ aardeÊ aﬁnÊ deÊ préciserÊ ceÊ queÊ l’onÊ entendÊ parÊ « personneÊàÊmobilitéÊréduite »,ÊetÊdeÊposerÊunÊcadreÊauÊdocument.ÊÊIlÊregrouperaÊl’ensembleÊdesÊPMRÊdansÊsaÊréﬂexion,ÊetÊcelaÊpourÊêtreÊleÊplusÊglobalÊpossible. 
	-

	« UneÊpersonneÊàÊmobilitéÊréduite :ÊtouteÊpersonneÊgênéeÊ dansÊsesÊmouvementsÊenÊraisonÊdeÊsaÊtaille,ÊsaÊcorpulence,Ê deÊsonÊétat,ÊdeÊsonÊâge,ÊdeÊsonÊhandicapÊainsiÊqu’enÊraisonÊ desÊappareilsÊet/ouÊinstrumentsÊauxquelsÊelleÊdoitÊrecourirÊ pourÊseÊdéplacer. » 
	« UneÊpersonneÊàÊmobilitéÊréduite :ÊtouteÊpersonneÊgênéeÊ dansÊsesÊmouvementsÊenÊraisonÊdeÊsaÊtaille,ÊsaÊcorpulence,Ê deÊsonÊétat,ÊdeÊsonÊâge,ÊdeÊsonÊhandicapÊainsiÊqu’enÊraisonÊ desÊappareilsÊet/ouÊinstrumentsÊauxquelsÊelleÊdoitÊrecourirÊ pourÊseÊdéplacer. » 
	L’accessibilitéÊauxÊpersonnesÊàÊmobilitéÊréduiteÊconcerneÊdonc : 
	· 
	· 
	· 
	LesÊpersonnesÊporteuseÊd’unÊhandicapÊmoteur : 

	TR
	PersonnesÊenÊchaiseÊroulante 

	TR
	PersonnesÊenÊchaiseÊroulanteÊavecÊunÊaccompagnant 

	TR
	PersonnesÊdevantÊseÊdéplacerÊavecÊdesÊbéquillesÊouÊenÊincapacitéÊtemporaire 

	TR
	PersonnesÊalitéesÊ 

	· 
	· 
	LesÊpersonnesÊavecÊuneÊpousseeÊouÊunÊlandau 

	· 
	· 
	LesÊpersonnesÊporteusesÊd’unÊhandicapÊsensorielÊ: 

	TR
	PersonnesÊaveuglesÊouÊmalvoyantes 

	TR
	PersonnesÊsourdesÊouÊmalentendante 

	TR
	PersonnesÊdaltoniennes 

	· 
	· 
	LesÊpersonnesÊporteusesÊd’unÊhandicapÊintellectuelÊ 

	· 
	· 
	LesÊpersonnesÊfragilisées 

	· 
	· 
	LesÊpersonnesÊâgées 

	· 
	· 
	LesÊpersonnesÊayantÊdesÊdiﬃcultésÊdeÊcompréhensionÊouÊneÊmaîtrisantÊpasÊlaÊlangue 

	· 
	· 
	... 


	STRUCTURE 
	AﬁnÊ deÊ structurerÊ leÊ document,Ê nousÊ reprenonsÊ laÊ chaîneÊ deÊ déplacementÊ «Ê secu-e »Ê repriseÊ dansÊleÊguideÊduÊCAWaB : 
	Staonner :ÊjeÊdoisÊpouvoirÊmeÊrendreÊversÊl’hôpitalÊetÊyÊtrouverÊdesÊpossibilitésÊdeÊstaonnementÊréservéesÊàÊproximitéÊdeÊl’entrée. 
	-

	Entrer :ÊjeÊdoisÊpouvoirÊrejoindreÊl’entréeÊdeÊl’hôpitalÊenÊtouteÊautonomie,ÊviaÊuneÊvoieÊd’accèsÊaccessibleÊetÊjeÊdoisÊpouvoirÊfranchirÊl’entrée. 
	-

	Circuler :ÊjeÊdoisÊpouvoirÊcirculerÊàÊl’intérieurÊduÊbâment,ÊaussiÊbienÊhorizontalementÊqueÊ vercalementÊpourÊaccéderÊauxÊétages. 
	Uliser :ÊjeÊdoisÊpouvoirÊaccéderÊàÊtoutesÊlesÊacvitésÊdeÊl’hôpitalÊsuscepblesÊd’accueillirÊduÊ publicÊàÊsavoirÊlesÊlocauxÊd’accueil,ÊlesÊsanitaires,ÊlaÊcafétéria,ÊlesÊcommerces,ÊlesÊvesairesÊouÊcabineÊdeÊdéshabillement,ÊlesÊsallesÊd’aente,ÊlesÊchambres,ÊlesÊlocauxÊdeÊconsultaon,ÊdeÊsoinsÊetÊd’examen,ÊdesÊbureaux,Ê… 
	-
	-

	Evacuer :ÊjeÊdoisÊêtreÊprévenuÊduÊdanger,ÊjeÊdoisÊsavoirÊquelÊcheminÊd’évacuaonÊjeÊdoisÊemprunter,ÊceÊdernierÊdevantÊêtreÊaccessibleÊetÊmeÊpermereÊdeÊmeÊmereÊàÊl’abriÊdeÊtoutÊ danger,ÊquelÊqueÊsoitÊmonÊhandicap. 
	-

	ÊÊ 
	ChaqueÊ maillonÊ deÊ laÊchaîneÊ auraÊ uneÊ pareÊréglementaireÊ etÊ uneÊ 
	pareÊrecommandaon.

	CesÊ2ÊparesÊserontÊdiﬀérenciéesÊparÊunÊsignetÊenÊhautÊàÊdroiteÊdesÊpages. 

	DansÊlaÊpareÊréglementaire,ÊleÊchiﬀreÊentreÊ(Ê)ÊrenvoieÊàÊlaÊlisteÊdesÊtextesÊréglementairesÊ(baseÊ réglementaire)ÊÊenÊﬁnÊdeÊchapitre. 
	STATIONNER 
	S T A T I O N N E R 
	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 
	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 
	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 

	-ÊÊDimensionsÊdesÊemplacementsÊdeÊstaonnementÊréservésÊauxÊpersonnesÊhandicapées :Ê 
	-

	· ParkingÊcôteÊàÊcôteÊouÊenÊépis :ÊlargeurÊ3,30Ê(xÊ5,00m)ÊÊ(1°) 
	Figure
	S T A T I O N N E R 
	-ÊNombreÊd’emplacementsÊdeÊstaonnementÊréservésÊauxÊpersonnesÊhandicapées: · 1ÊplaceÊparÊtranchesÊsuccessivesÊdeÊ50ÊplacesÊdeÊparking,ÊetÊcelaÊpourÊchaqueÊparkingÊ s’ilÊyÊenÊaÊplusieursÊ(yÊcomprisÊleÊparkingÊduÊpersonnel)Ê(1°) 
	-ÊDesÊemplacementÊpourÊvoituresÊdevrontÊêtreÊprévusÊpourÊlesÊmédecinsÊquiÊpourraientÊ êtreÊappelésÊd’urgence.Ê(5°) 
	-ÊEmplacementÊdesÊplacesÊdeÊstaonnementÊréservéesÊauxÊpersonnesÊhandicapées: 
	· ÀÊproximitéÊimmédiateÊdesÊdiﬀérentesÊentréesÊdeÊl’hôpitalÊ(parÊexemple:ÊdeÊl’entréeÊ principale,ÊdesÊurgences,ÊdesÊsoinsÊintensifs,ÊdesÊentréesÊdeÊserviceÊ(dialyse,Ê...),ÊdeÊ l’entréeÊduÊpersonnel,…)Ê etÊ desÊaccèsÊ séparésÊdesÊ servicesÊ générauxÊ (morgue,Ê cuisine,Ê…)Ê(1°-Ê5°) 
	-

	-ÊRevêtement horizontal,ÊnonÊglissant,ÊsansÊtrousÊ(1°-2°) 
	-ÊSignalisaonÊdesÊemplacementsÊdeÊstaonnementÊréservésÊauxÊpersonnesÊhandica
	-

	péesÊ:Ê(6°) 
	· HorizontaleÊ/ÊmarquageÊauÊsolÊavecÊlogo 
	· VercaleÊ /Ê panneauÊ deÊ signalisaonÊ rouerÊ réglementaireÊ obligatoireÊ —bordÊ inférieurÊduÊpanneauÊàÊ220ÊcmÊduÊsol 
	-

	-Ê AuÊ moinsÊ unÊ desÊ distributeursÊ automaquesÊ deÊ chaqueÊ typeÊ (bornesÊ deÊ paiementÊ 
	éventuelles,Ê…)ÊdoitÊêtreÊaccessible :Ê(3°-4°) 
	· SansÊsiègeÊﬁxéÊdevantÊl’appareilÊ 
	· LesÊcommandesÊseÊsituentÊàÊuneÊhauteurÊcompriseÊentreÊ80ÊetÊ95ÊcenmètresÊduÊsol 
	· UnÊespaceÊlibreÊd’auÊmoinsÊ60ÊcenmètresÊdeÊprofondeurÊestÊprésentÊsousÊl’appareil 
	· LaÊfaceÊinférieureÊdeÊl’appareilÊestÊauÊmoinsÊàÊ75ÊcenmètresÊduÊsolÊetÊlaÊfaceÊsupérieureÊàÊauÊplusÊ80ÊcenmètresÊduÊsol. 
	-

	· SiÊunÊclavierÊnumériqueÊestÊulisé,ÊlesÊchiﬀresÊ« 1ÊàÊ9 »ÊyÊsontÊdisposésÊenÊcarré,ÊalignésÊdeÊgaucheÊàÊdroite,ÊleÊchiﬀreÊ« 5 »ÊestÊcentralÊetÊestÊpourvuÊd’unÊrepèreÊenÊrelief,ÊlaÊtoucheÊ« 0 »ÊseÊsitueÊsousÊcelleÊduÊ« 8 ».ÊÊ 
	-
	-

	Figure
	S T A T I O N N E R 
	BaseÊréglementaire : 
	BaseÊréglementaire : 
	BaseÊréglementaire : 

	1°ÊGRUÊArcleÊ415 2°ÊGRUÊArcleÊ415/1 3°ÊGRUÊArcleÊ415/9 4°ÊGRUÊArcleÊ415/16 ° 6°ÊCodeÊdeÊlaÊroute 
	5°ÊARÊduÊ23/10/1964Ê–ÊN1.II.Ê1

	S T A T I O N N E R 

	Recommandaon : 
	Recommandaon : 
	Recommandaon : 

	-Ê 
	-Ê 
	-Ê 
	PrévoirÊ 
	desÊ 
	placesÊ 
	ditesÊ 
	Ê 
	« réservées » :Ê 
	placesÊ 
	« famille »,Ê 
	placesÊ 
	« femmeÊ 
	en
	-


	TR
	ceinte »,ÊàÊproximitéÊdesÊdiﬀérentesÊentréesÊdeÊl’hôpital. 

	-Ê 
	-Ê 
	EmplacementÊ 
	desÊ 
	placesÊ 
	deÊ 
	staonnementÊ 
	réservéesÊ 
	Ê 
	(personnesÊ 
	handicapées,Ê 

	TR
	« famille »,Ê« femmeÊenceinte »): 

	· 
	· 
	ÀÊ25mÊmax.ÊdeÊcheminementÊdesÊdiﬀérentesÊentréesÊdeÊl’hôpitalÊ 

	TR
	-ÊPrévoirÊdesÊplacesÊdeÊparkingÊditesÊ« confort »ÊàÊproximitéÊdesÊdiﬀérentesÊentréesÊ 

	TR
	deÊl’hôpital 

	· 
	· 
	Dimension :Ê2,50ÊxÊ5,00ÊmÊ+ÊespaceÊdeÊmin.Ê0,90mÊentreÊchaqueÊplace 


	-ÊPrévoirÊdesÊplacesÊdeÊparkingÊpourÊlesÊmini-busÊspécialementÊprévusÊpourÊleÊtransportÊdesÊpersonnesÊenÊchaiseÊroulante. 
	-

	-ÊOnÊpréconiseÊplusÊdeÊplacesÊdeÊparkingÊqueÊlaÊréglementaonÊn’enÊimpose (cfrÊCirculairesÊministériellesÊdesÊ03/04/2001ÊetÊ25/04/2003): · 3ÊplacesÊ« handicapé »ÊparÊtranchesÊsuccessivesÊdeÊ50ÊplacesÊdeÊparking,ÊetÊcelaÊ pourÊchaqueÊparkingÊs’ilÊyÊenÊaÊplusieursÊ(yÊcomprisÊleÊparkingÊduÊpersonnel) 
	-

	· 2Ê placesÊ « femmeÊ enceinte »Ê et/ouÊ « famille »Ê parÊ tranchesÊ successivesÊ deÊ 50Ê placesÊdeÊparking,ÊetÊcelaÊpourÊchaqueÊparkingÊs’ilÊ yÊ enÊ aÊ plusieursÊ (yÊ comprisÊ leÊ parkingÊduÊpersonnel) 
	-ÊSignalisaonÊdesÊplacesÊ« réservéesÊ»Ê: 
	· HorizontaleÊ/ÊmarquageÊauÊsolÊdeÊcouleurÊdiﬀérenteÊsuivantÊleÊtypeÊdeÊplaceÊ(roseÊ:Ê femmeÊenceinte,Êorange:ÊfamilleÊparÊexemple,ÊcouleurÊbleueÊ(RALÊ5017)Ê:Êhandicapés—ÊcirculairesÊministériellesÊdesÊ03/04/2001ÊetÊ25/04/2003),ÊavecÊlogo 
	-

	· VercaleÊ/ÊpanneauÊdeÊsignalisaonÊrouerÊ 
	· AdaptéeÊàÊtoutÊtypeÊdeÊhandicap,Êclaire,Êcontrastée 
	-ÊPrévoirÊunÊ« dépose-minute »ÊàÊproximitéÊimmédiateÊdeÊl’entréeÊprincipaleÊetÊdesÊ urgences,ÊsiÊpossibleÊàÊl’abriÊdesÊintempéries. 
	Figure
	S T A T I O N N E R 
	-Ê Eclairage :ÊnonÊéblouissant,Êuniforme,ÊminimumÊ20ÊluxÊenÊextérieur,ÊminimumÊ100Ê luxÊenÊintérieur,ÊenÊsuﬃsanceÊaﬁnÊdeÊchercherÊuneÊplaceÊlibre,ÊéviterÊlesÊobstacles,Ê remarquerÊlesÊpiétons,Ê…. 
	-Ê PourÊ lesÊ parkingsÊ souterrains,Ê laÊ hauteurÊ libreÊ doitÊ êtreÊ deÊ 240Ê cenmètresÊ mini-mum,ÊceciÊaﬁnÊdeÊpermereÊàÊuneÊcamionneeÊd’yÊaccéder. 
	-ÊPourÊlesÊdistributeursÊautomaques:ÊlesÊboutonsÊsontÊdeÊtailleÊsuﬃsanteÊpourÊpermereÊlaÊmanipulaonÊetÊl’ulisaon. 
	-

	-ÊPourÊleÊbornierÊdeÊbarrièreÊéventuel,ÊdoublerÊleÊsystèmeÊsonoreÊparÊunÊsystèmeÊvidéoÊ aﬁnÊ queÊ lesÊ personnesÊ sourdesÊ etÊ malentendantes,Ê ainsiÊ queÊ lesÊ personnesÊ souﬀrantÊd’aphasieÊpuissentÊcommuniquer. 
	-

	-ÊDimensionsÊdesÊemplacementsÊdeÊstaonnementÊréservésÊauxÊpersonnesÊhandicapées :Ê 
	-

	Figure
	· 
	· 
	· 
	· 

	ParkingÊ boutÊ àÊ bout 
	ParkingÊ boutÊ àÊ bout 

	:Ê 2,50Ê xÊ 6,00mÊ (Ê hps://securotheque.wallonie.be/b
	:Ê 2,50Ê xÊ 6,00mÊ (Ê hps://securotheque.wallonie.be/b

	-
	-

	dimensionnement
	dimensionnement

	-
	-

	horizontal/b
	horizontal/b

	-
	-

	largeur
	largeur

	-
	-

	de
	de

	-
	-

	voiries
	voiries

	-
	-

	proﬁl
	proﬁl

	-
	-

	en
	en

	-
	-

	travers/b
	travers/b

	-
	-

	staonnement 
	staonnement 

	-
	-

	et
	et

	-
	-

	acces/b
	acces/b

	-
	-

	staonnement/le
	staonnement/le

	-
	-

	staonnement
	staonnement

	-
	-

	reserve
	reserve

	-
	-

	pour
	pour

	-
	-

	personnes
	personnes

	-
	-

	handicapeesÊ) 
	handicapeesÊ) 




	ENTRER 
	E N T R E R 

	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 
	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 
	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 

	-ÊDimensionsÊdesÊcheminementsÊversÊlesÊdiﬀérentesÊentréesÊdeÊl’hôpitalÊ:Ê(3°) · LargeurÊminimaleÊlibreÊdeÊtoutÊobstacle :Ê1,5Êm · RéduconsÊponctuellesÊdeÊlaÊlargeurÊàÊ1,2ÊmÊ 
	· · 
	· · 
	· · 
	-ÊRevêtement duÊcheminementÊ:ÊÊ(1°) SansÊmarcheÊniÊressaut. NonÊmeuble,ÊsansÊdéfaut,ÊnonÊglissant,ÊsansÊobstacleÊàÊlaÊroue,ÊsansÊtrouÊdeÊplusÊdeÊ1Ê cmÊdeÊlarge. 

	· 
	· 
	-ÊPente :Ê(1°-3°) Transversale :ÊdéversÊmaximumÊdeÊ2% 

	· 
	· 
	Longitudinale : Imposée :Ê 
	5%ÊmaximumÊsurÊ10ÊmÊmaximum 

	TR
	Tolérées : 
	7%ÊmaximumÊsurÊ5ÊmÊmaximum 8%ÊmaximumÊsurÊ2ÊmÊmaximum 12%ÊmaximumÊsurÊ50ÊcmÊmaximum 


	Figure
	E N T R E R 
	-ÊRampeÊd’accès :Ê(1°) · PaliersÊdeÊreposÊauxÊextrémitésÊdesÊpentes,Êhorizontaux,ÊavecÊairesÊdeÊmanœuvreÊ deÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊminimum · DoubleÊmain-courante,ÊàÊ75ÊcmÊetÊàÊ90ÊcmÊduÊsol,ÊdeÊpartÊetÊd’autreÊduÊplanÊinclinéÊ etÊduÊpalierÊdeÊrepos · BordureÊdeÊ5ÊcmÊdeÊhautÊsurÊtouteÊlaÊlongueurÊdeÊlaÊrampeÊduÊcôtéÊduÊvideÊaﬁnÊdeÊ signalerÊleÊdangerÊetÊéviterÊàÊuneÊchaiseÊroulanteÊdeÊbasculerÊdansÊleÊvide. 
	-ÊPortesÊd’entrée : 
	-ÊPortesÊd’entrée : 
	-ÊPortesÊd’entrée : 

	· 
	· 
	AbsenceÊdeÊmarcheÊouÊressautÊ(1°) 

	· 
	· 
	PassageÊlibreÊdeÊ85ÊcmÊminimumÊdeÊlargeÊ(2°) 

	· 
	· 
	L’usageÊexclusifÊdesÊportesÊàÊtambourÊestÊinterditÊ(2°) 

	· 
	· 
	LaÊlongueurÊduÊmurÊ(ouÊl’espaceÊlibre)ÊsituéÊdansÊleÊprolongementÊdeÊlaÊporteÊfer
	-


	TR
	mée,ÊduÊcôtéÊdeÊlaÊpoignée,ÊestÊdeÊ50ÊcmÊminimumÊ(2°) 

	· 
	· 
	MarquagesÊapposésÊàÊhauteurÊdeÊvueÊsurÊlesÊsurfacesÊvitréesÊ(4°-8°) 


	-ÊLesÊobjetsÊsaillantsÊ(poubelles,ÊboîtesÊauxÊleres,Ê…)ÊquiÊdépassentÊdeÊplusÊdeÊ20ÊcmÊ leÊmurÊsurÊleÊsupportÊauxquelsÊilsÊsontÊﬁxés,ÊsontÊpourvusÊlatéralementÊd’unÊdisposifÊsolideÊseÊprolongeantÊjusqu’auÊsolÊpermeantÊauxÊpersonnesÊmalvoyantesÊdeÊ détecterÊleurÊprésence.Ê(1°) 
	-

	Figure
	Figure
	E N T R E R 
	-ÊUneÊentréeÊséparéeÊetÊclairementÊidenﬁéeÊseraÊprévueÊpourÊlesÊservicesÊsuivants : · SoinsÊurgentsÊspécialisésÊ(6°) · SoinsÊintensifsÊ(7°) 
	-ÊUnÊaccèsÊséparéÊseraÊprévuÊpourÊlesÊservicesÊgénérauxÊ(morgue,Êcuisine,Ê…) (5°) 
	E N T R E R 

	BaseÊréglementaire : 
	BaseÊréglementaire : 
	BaseÊréglementaire : 

	1°ÊGRUÊArcleÊ415/1 2°ÊGRUÊArcleÊ415/2 3°ÊGRUÊArcleÊ415/16 4°ÊARÊduÊ06/11/1979Ê-ÊN1ÊArt.Ê3.4 ° 8°ÊCodeÊduÊbien-êtreÊauÊtravailÊ-Art. III.1-15. 
	5°ÊARÊduÊ23/10/1964Ê–ÊN1.II.Ê1
	6°ÊARÊduÊ27/04/1998Ê–Êart.Ê1 
	7°ÊARÊduÊ27/04/1998Ê–Êart.Ê3 

	E N T R E R 

	Recommandaon : 
	Recommandaon : 
	Recommandaon : 

	-ÊNousÊrecommandons,ÊpourÊtousÊlesÊcheminements,ÊuneÊlargeurÊminimaleÊlibreÊdeÊ toutÊobstacleÊdeÊ1,8Êmètre 
	-ÊPrévoirÊdesÊzonesÊdeÊreposÊtousÊlesÊ25Êmètres,ÊdansÊlesÊzonesÊdeÊparkingÊetÊtoutÊauÊ longÊ desÊ cheminementsÊ versÊ lesÊ diﬀérentesÊ entrées,Ê àÊ l’abriÊ desÊ intempériesÊ siÊ possible,ÊavecÊdesÊbancsÊetÊunÊespaceÊdégagéÊdeÊ120ÊcenmètresÊdeÊlargeÊsurÊ125ÊÊ cenmètresÊdeÊprofondeurÊminimumÊpermeantÊàÊuneÊpersonneÊenÊchaiseÊroulanteÊ deÊ s’yÊ reposer.Ê Ê CesÊ espacesÊ sontÊ accessiblesÊ àÊ parrÊ d’uneÊ aireÊ deÊ ma-nœuvreÊlibreÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊminimum. 
	-

	Figure
	-ÊRevêtement duÊcheminementÊ:Ê 
	· DalleÊd’éveilÊàÊlaÊvigilanceÊpourÊsignalerÊlesÊtraverséesÊouÊtoutesÊzonesÊdeÊdangerÊ+Ê dalleÊdeÊguidageÊversÊlesÊtraverséesÊéventuellesÊetÊversÊlesÊportesÊdesÊdiﬀérentesÊ entrées. 
	· OpaqueÊetÊnonÊréﬂéchissant,ÊcontrastéÊparÊrapportÊàÊlaÊvoirie 
	-ÊEclairage :ÊnonÊéblouissant,Êuniforme,ÊminimumÊ20ÊluxÊenÊextérieur,ÊminimumÊ100Ê luxÊenÊintérieur,ÊenÊsuﬃsanceÊaﬁnÊd’éviterÊlesÊobstacles. 
	-ÊPrévoirÊuneÊsignaléqueÊadaptéeÊàÊtoutÊtypeÊdeÊhandicap,Êclaire,Êcontrastée,ÊenÊreliefÊet/ouÊenÊbraille,ÊtoutÊauÊlongÊdesÊcheminements.ÊÊDesÊpictogrammesÊserontÊ ulisésÊpourÊdoublerÊlesÊinformaonsÊécrites. 
	-

	Ê 
	Figure
	E N T R E R 
	-Ê IdenﬁerÊ clairementÊ lesÊ diﬀérentesÊ entréesÊ (entréeÊ principale,Ê lesÊ urgences,Ê lesÊ soinsÊintensifs,ÊentréeÊdeÊservice,ÊentréeÊduÊpersonnel,ÊentréesÊdesÊservicesÊgénérauxÊ(morgue,Êcuisine,Ê…)Ê...)Ê 
	-

	-ÊPortesÊd’entrée :Ê · SiÊ porteÊ manuelle:Ê résistanceÊ maximale deÊ 3Ê àÊ 5kgÊ aﬁnÊ queÊ lesÊ personnesÊ ayantÊ moinsÊdeÊforceÊdansÊlesÊbrasÊpuissentÊaconnerÊlaÊporte · LaÊporteÊaÊuneÊdimensionÊpermeantÊleÊpassageÊlibreÊd’uneÊlargeurÊminimumÊdeÊ 105ÊcenmètresÊ · OnÊprivilégieraÊlesÊportesÊcoulissantesÊautomaquesÊavecÊunÊsystèmeÊ« sécurité »Ê débrayableÊpourÊl’évacuaonÊenÊcasÊd’incendie. 
	· MarquagesÊapposésÊàÊdiﬀérentesÊhauteursÊsurÊlesÊsurfacesÊvitrées:Ê à UneÊbandeÊàÊ10ÊcmÊduÊsol à UneÊbandeÊentreÊ85ÊetÊ100ÊcmÊduÊsol à UneÊbandeÊentreÊ140ÊetÊ160ÊcmÊduÊsol 
	-ÊVidéo/Parlophone :Ê 
	· PlacéÊàÊproximitéÊdesÊentrées—ÊaireÊdeÊmanœuvreÊlibreÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊ minimumÊ devantÊ l’appareil—Ê EspaceÊ latéralÊ libreÊ deÊ toutÊ obstacleÊ deÊ 50Ê cenmètres—ÊHauteurÊdesÊcommandes:ÊentreÊ80ÊetÊ90ÊcenmètresÊduÊsol. 
	-

	· LaÊportéeÊduÊmicroÊdoitÊpermereÊdeÊcapterÊlaÊvoixÊd’uneÊpersonneÊassise:ÊhauteurÊ duÊmicroÊÊàÊ120ÊcenmètresÊduÊsol 
	· LaÊcaméraÊdoitÊavoirÊunÊchampÊsuﬃsammentÊlargeÊpourÊvoirÊuneÊpersonneÊassise. 
	· ÉquipementÊmuniÊd’unÊsignalÊlumineuxÊindiquantÊqueÊl’onÊestÊàÊl’écoute. 
	Figure
	CIRCULER 
	C I R C U L E R 

	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 
	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 
	MiseÊenÊapplicaonÊdeÊlaÊréglementaon : 

	-ÊDimensionsÊdesÊcheminementsÊàÊl’intérieurÊdeÊl’hôpital :Ê(12°) · LargeurÊminimaleÊlibreÊdeÊtoutÊobstacle :Ê1,8ÊmÊ(horsÊempriseÊdesÊsiègesÊdansÊlesÊ couloirsÊdeÊconsultaonsÊparÊexemple) · LargeurÊminimaleÊlibreÊdansÊlesÊunitésÊdeÊsoins :Ê2,4ÊmÊavecÊréduconÊpossibleÊàÊ 1,8ÊmÊauÊniveauÊdesÊpostesÊdeÊsurveillance. 
	-ÊCheminementÊsansÊmarcheÊetÊsansÊressaut,ÊnonÊglissant,ÊsansÊobstacleÊàÊlaÊroueÊetÊ dépourvueÊdeÊtrouÊdeÊplusÊdeÊ1ÊcenmètreÊdeÊlarge.Ê(1°) 
	-ÊPente :Ê(1°-4°) · Longitudinale : Imposée :Ê 5%ÊmaximumÊsurÊ10ÊmÊmaximum 
	Tolérées : 7%ÊmaximumÊsurÊ5ÊmÊmaximum 8%ÊmaximumÊsurÊ2ÊmÊmaximum 12%ÊmaximumÊsurÊ50ÊcmÊmaximum 
	-ÊRampeÊd’accès :Ê(1°) · PaliersÊdeÊreposÊauxÊextrémitésÊdesÊpentes,ÊhorizontauxÊavecÊairesÊdeÊmanœuvreÊ deÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètre · DoubleÊmain-couranteÊàÊ75ÊcmÊetÊàÊ90ÊcmÊduÊsol,ÊdeÊpartÊetÊd’autreÊduÊplanÊincliné · BordureÊdeÊ5ÊcmÊdeÊhautÊsurÊtouteÊlaÊlongueurÊdeÊlaÊrampeÊduÊcôtéÊduÊvideÊaﬁnÊ deÊsignalerÊleÊdangerÊetÊéviterÊàÊuneÊchaiseÊroulanteÊdeÊbasculerÊdansÊleÊvide 
	-

	Figure
	C I R C U L E R 
	-ÊDoubleÊmain-couranteÊininterrompueÊàÊ75ÊcmÊetÊàÊ90ÊcmÊduÊsolÊdeÊpartÊetÊd’autreÊ duÊcouloirÊ(1°) 
	-ÊPortesÊintérieuresÊdeÊcirculaonÊ(horsÊportesÊd’accèsÊdesÊlocaux) : · PassageÊlibreÊdeÊ85ÊcmÊminimum deÊlargeÊ;ÊsiÊlesÊportesÊdoiventÊpermereÊleÊpassageÊd’unÊlit :ÊpassageÊlibreÊdeÊ105ÊcmÊminimumÊdeÊlarge.Ê(2°-7°) · LaÊlongueurÊduÊmurÊ(ouÊl’espaceÊlibre)ÊsituéÊdansÊleÊprolongementÊdeÊlaÊporteÊfer-mée,ÊduÊcôtéÊdeÊlaÊpoignée,ÊestÊdeÊ50ÊcmÊminimumÊ(2°) 
	-

	Ê50cmÊd’espaceÊlibreÊintérieurÊETÊextérieur 
	Figure

	-ÊLesÊobjetsÊsaillantsÊ(dévidoirÊd’incendie,Êtablees,Ê…)ÊquiÊdépassentÊdeÊ+ÊdeÊ20ÊcenmètresÊ leÊ murÊ ouÊ leÊ supportÊ auxquelsÊ ilsÊ sontÊ ﬁxés,Ê sontÊ pourvusÊ latéralementÊ d’unÊdisposifÊsolideÊseÊprolongeantÊjusqu’auÊsolÊpermeantÊauxÊpersonnesÊmalvoyantesÊdeÊdétecterÊleurÊprésence.Ê(1°) 
	-
	-

	C I R C U L E R 
	-ÊDansÊleÊserviceÊspécialiséÊpourÊleÊtraitementÊetÊlaÊréadaptaonÊ(INDEXÊSp)ÊetÊleÊserviceÊdeÊgériatrieÊ(INDEXÊG)Ê:ÊprévoirÊdesÊzonesÊdeÊreposÊenÊnombreÊsuﬃsantÊavecÊ desÊsiègesÊetÊunÊespaceÊdégagéÊdeÊ80ÊcenmètresÊdeÊlargeÊsurÊ130ÊcenmètresÊdeÊ profondeurÊminimumÊpermeantÊàÊuneÊpersonneÊenÊchaiseÊroulanteÊdeÊs’yÊreposer.ÊÊCesÊespacesÊsontÊaccessiblesÊàÊparrÊd’uneÊaireÊdeÊrotaonÊlibreÊdeÊ1,5ÊmètreÊ minimum.Ê(6°-13°-15°-18°) 
	-
	-

	C I R C U L E R 
	-ÊEscaliers : 
	· VoléesÊdroitesÊ(8°) 
	· LargeurÊminimaleÊdeÊpassageÊlibreÊpourÊlesÊvoléesÊetÊlesÊpaliers :Ê1,2ÊmètreÊ(9°) 
	· DoubleÊmain-couranteÊininterrompueÊauÊniveauÊdesÊpaliers,ÊàÊ75ÊcmÊetÊàÊ90ÊcmÊduÊ 
	sol,ÊdeÊchaqueÊcôtéÊdesÊvolées;ÊelleÊ 40ÊcmÊduÊcôtéÊduÊmur.Ê(3°) 
	· ContremarchesÊpleinesÊneÊ pouvantÊ marche.Ê(8°) 
	· NezÊdeÊmarcheÊandérapantÊ(8°) 
	dépasseÊl’origineÊetÊl’extrémitéÊdeÊl’escalierÊdeÊ êtreÊ enÊ retraitÊ deÊ plusÊ deÊ 5Ê cenmètresÊdeÊ laÊ 
	· DalleÊd’éveilÊàÊlaÊvigilanceÊauÊsommetÊdeÊchaqueÊescalier,ÊàÊ50ÊcmÊdeÊlaÊpremièreÊ marche.Ê(3°) 
	· LaÊpenteÊdesÊvoléesÊd’escaliersÊneÊpeutÊdépasserÊ75%Ê(angleÊdeÊpenteÊmaximalÊdeÊ 37°)Ê(8°) 
	· LeÊnombreÊdeÊmarchesÊdansÊchaqueÊvoléeÊestÊlimitéeÊàÊ17.Ê(8°) 
	· LesÊmarchesÊsontÊandérapantesÊ–Ê lesÊ nezÊdeÊ marchesÊ etÊ lesÊ contremarchesÊ sontÊ contrastésÊparÊrapportÊauxÊmarches.Ê(3°) 
	Figure
	-ÊEscalator : 
	· LargeurÊminimaleÊdeÊpassageÊlibreÊpourÊlesÊvoléesÊetÊlesÊpaliers :Ê1,2ÊmètreÊ(9°) 
	· DalleÊd’éveilÊàÊlaÊvigilanceÊauÊsommetÊdeÊchaqueÊescalator,ÊàÊ50ÊcmÊdeÊlaÊpremièreÊ marche.Ê(3°) 
	· LesÊmarchesÊsontÊandérapantesÊ–Ê lesÊ nezÊdeÊ marchesÊ etÊ lesÊ contremarchesÊ sontÊ contrastésÊparÊrapportÊauxÊmarches.Ê(3°) 
	· Main-couranteÊdépassantÊl’escalatorÊdeÊ40ÊcenmètresÊ(3°) 
	C I R C U L E R 
	-ÊAscenseur :Ê · DimensionÊminimaleÊdeÊlaÊcabine :Ê130ÊcmÊdeÊlargeÊ–Ê150ÊcmÊdeÊprofondeurÊ(10°) · Main-courante :ÊsituéeÊàÊ90ÊcmÊduÊsolÊetÊsurÊtoutesÊlesÊparoisÊdeÊlaÊcabineÊ(16°) · LaÊporteÊd’accèsÊdeÊl’ascenseur :Ê(5°) 
	à PassageÊlibreÊdeÊ90ÊcmÊminimumÊdeÊlarge à TypeÊcoulissanteÊetÊautomaque · LeÊsystèmeÊd’appel deÊl’ascenseurÊ:Ê(5°-16°) à SituésÊ àÊ50Ê cmÊ auÊ minimumÊ d’unÊ angleÊ rentrantÊ etÊ àÊ uneÊ hauteurÊ compriseÊ 
	entreÊ80ÊetÊ95Êcm. à SignalÊlumineuxÊetÊvocal. à AireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊfaceÊàÊlaÊporteÊdeÊl’ascenseurÊetÊduÊ 
	systèmeÊd’appel,ÊhorsÊsurfaceÊd’ouvertureÊdeÊlaÊporte. 
	· BoutonÊdeÊcommande deÊl’ascenseurÊ:Ê(5°) à DoubleÊsérieÊdeÊboutons 1èreÊ:ÊcomporteÊuneÊtraduconÊenÊbrailleÊetÊlesÊtouchesÊneÊsontÊpasÊduÊtypeÊdigital 2ème:ÊlesÊboutonsÊsontÊdisposésÊhorizontalementÊàÊuneÊhauteurÊcompriseÊentreÊ85Ê etÊ90ÊcenmètresÊduÊsol. à LesÊboutonsÊmesurentÊ3ÊcmÊminimum 
	· UnÊsignalÊaudifÊetÊlumineuxÊindiqueÊleÊpassageÊdesÊdiﬀérentsÊniveaux.Ê(5°) 
	· PrécisionÊd’arrêtÊetÊprécisionÊdeÊnivelageÊ(16°) à LaÊprécisionÊd’arrêtÊdeÊlaÊcabineÊdoitÊêtreÊ+/-Ê10Êmm à UneÊprécisionÊdeÊnivelageÊdeÊ+/-Ê20ÊmmÊdoitÊêtreÊmaintenue 
	· LeÊtéléphoneÊdeÊsecoursÊdansÊl’ascenseurÊestÊéquipéÊd’unÊ signalÊ visuelÊindiquantÊ qu’uneÊpersonneÊestÊàÊl’écoute.Ê(5°) 
	Figure
	C I R C U L E R 

	BaseÊréglementaire : 
	BaseÊréglementaire : 
	BaseÊréglementaire : 

	1°ÊGRUÊArcleÊ415/1 2°ÊGRUÊArcleÊ415/2 3°ÊGRUÊArcleÊ415/3 4°ÊGRUÊArcleÊ415/4 5°ÊGRUÊArcleÊ415/5 6°ÊGRUÊArcleÊ415/14 7°ÊAnnexeÊ1ÊdeÊl’ARÊduÊ06/11/Ê1979Ê–ÊArt.Ê4.1.1 8°ÊAnnexeÊ1ÊdeÊl’ARÊduÊ06/11/Ê1979Ê–ÊArt.Ê4.2.4.1 9°ÊAnnexeÊ1ÊdeÊl’ARÊduÊ06/11/Ê1979Ê–ÊArt.Ê4.2.4.2 10°ÊAnnexeÊ1ÊdeÊl’ARÊduÊ06/11/Ê1979Ê–ÊArt.Ê6.2.4.1 11°ÊAnnexeÊ1ÊdeÊl’ARÊduÊ06/11/1979Ê-ÊArt.Ê4.3.2 12°ÊAnnexeÊ1ÊdeÊl’ARÊduÊ06/11/1979Ê-ÊArt.Ê4.3.4 13°ÊARÊduÊ23/10/1964—N11ÊNormesÊparculièresÊapplicablesÊauÊserviceÊspéciali
	-

	° 14°ÊARÊduÊ23/10/1964—N11Ê–ÊNormesÊparculièresÊapplicablesÊauÊserviceÊspé° 15°ÊARÊduÊ23/10/1964—N20Ê–ÊNormesÊspécialesÊpourÊleÊserviceÊdeÊGériatrieÊIN
	séÊpourÊleÊtraitementÊetÊlaÊréadaptaonÊINDEXÊSp.ÊI.Ê3
	-
	cialiséÊpourÊleÊtraitementÊetÊlaÊréadaptaonÊINDEXÊSp.ÊIIIbis.D.Ê4
	-

	° 16°ÊNBNÊENÊ81-70 17°ÊARÊduÊ29/01/2007Êﬁxant,Êd’uneÊpart,ÊlesÊnormesÊauxquellesÊleÊprogrammeÊdeÊ 
	DEXÊG.ÊI.Ê3

	soinsÊ pourÊ leÊ paentÊ gériatriqueÊ doitÊ répondreÊ pourÊ êtreÊ agréé,Ê etÊ d’autreÊ part,ÊdesÊ normesÊ complémentairesÊ spécialesÊpourÊl’agrémentÊ d’hôpitauxÊ etÊ deÊservicesÊhospitaliersÊ–Êart.Ê32 
	C I R C U L E R 
	Figure

	Recommandaon : 
	Recommandaon : 
	Recommandaon : 

	-ÊPrévoirÊdesÊzonesÊdeÊreposÊtousÊlesÊ25Êmètres,ÊtoutÊauÊlongÊdesÊcheminements,ÊavecÊ desÊsiègesÊetÊunÊespaceÊdégagéÊdeÊ120ÊcenmètresÊdeÊlargeÊsurÊ125ÊcenmètresÊ deÊprofondeurÊminimumÊpermeantÊàÊuneÊpersonneÊenÊchaiseÊroulanteÊdeÊs’yÊreposer.Ê Ê CesÊ espacesÊ sontÊ accessiblesÊ àÊ parrÊ d’uneÊ aireÊ deÊ rotaonÊ libreÊ deÊ 1,5Ê mètreÊminimum. 
	-

	-ÊToutÊauÊlongÊdesÊcheminements,ÊprévoirÊuneÊsignaléqueÊadaptée,ÊdesÊrepèresÊvisuelsÊ (pictogrammes,ÊusageÊdeÊcodesÊdeÊcouleurs,Ê;..)Ê etÊ taclesÊ (enÊ reliefÊ et/ouÊenÊ braille),Êclairs,Êcontrastés,ÊpermeantÊàÊtoutesÊpersonnes,ÊquelÊqueÊsoitÊsonÊhandicap,Ê deÊs’orienterÊetÊdeÊseÊguiderÊdansÊl’hôpital 
	-

	-ÊDansÊlesÊservicesÊdeÊpédiatrie,ÊÊlaÊdoubleÊmain-couranteÊ(couloir,Êchambres,ÊSDB,…Ê) estÊadaptéeÊ:ÊÊhauteurÊdeÊlaÊmain-couranteÊlaÊplusÊbasseÊàÊ60ÊcmÊduÊsolÊauÊlieuÊdeÊ75Ê cm.Ê 
	-ÊEclairage :ÊnonÊéblouissant,Êuniforme,ÊminimumÊ100Êlux.,ÊenÊsuﬃsanceÊaﬁnÊd’éviterÊ lesÊobstacles. 
	-ÊTapisÊroulantÊenÊpenteÊinterdit 
	-ÊEscalier: · DalleÊd’éveilÊàÊlaÊvigilanceÊenÊhautÊetÊenÊbasÊdeÊchaqueÊvolée,ÊàÊ50ÊcmÊdeÊlaÊpremièreÊouÊdernièreÊmarche · DimensionsÊdesÊmarches :Ê2hÊ(hauteur)Ê(entreÊ16ÊetÊ18Êcm)Ê+ÊgÊ(giron)Ê=ÊentreÊ60ÊetÊ 64Ê(formuleÊdeÊBlondel) 
	-

	-ÊEscalator : 
	· SignalÊlumineuxÊàÊhauteurÊdeÊlaÊpremièreÊmarche,ÊdoubléÊd’unÊsignalÊsonore 
	· DalleÊd’éveilÊàÊlaÊvigilanceÊenÊhautÊetÊenÊbasÊdeÊchaqueÊvolée,ÊàÊ50ÊcmÊdeÊlaÊpremièreÊouÊdernièreÊmarche 
	-

	C I R C U L E R 
	-ÊAscenseur :Ê 
	· MiroirÊàÊl’intérieurÊdeÊlaÊcabine,ÊfaceÊàÊlaÊporteÊaﬁnÊdeÊpermereÊàÊuneÊpersonneÊenÊ chaiseÊroulanteÊdeÊvisualiserÊsaÊsoreÊenÊmarcheÊarrièreÊ–ÊbordÊinférieurÊduÊmiroirÊàÊ minimumÊ30ÊcmÊdeÊhauteurÊetÊleÊbordÊsupérieurÊàÊminimumÊ120ÊcmÊdeÊhauteur. 
	· BoutonÊdeÊcommande deÊl’ascenseurÊ:Ê à EnÊrelief à ContourÊlumineux à SituéÊ àÊ 50Ê cmÊ auÊ minimumÊ d’unÊ angleÊ rentrantÊ etÊ àÊ uneÊ hauteurÊ compriseÊ 
	entreÊ80ÊetÊ95Êcm. · LeÊsignalÊvisuelÊduÊtéléphoneÊestÊdoubléÊparÊunÊaﬃchageÊdesÊconsignesÊvisuellesÊet/ ouÊsous-tréesÊenÊcasÊdeÊpanne.ÊÊÊUnÊnuméroÊdeÊSMSÊdoitÊêtreÊsignalé. 
	-ÊPortes :Ê · RésistanceÊmaximale :Ê3ÊàÊ5kgÊaﬁnÊqueÊlesÊpersonnesÊayantÊmoinsÊdeÊforceÊdansÊlesÊ 
	brasÊpuissentÊaconnerÊlaÊporte.Ê · PrivilégierÊlesÊportesÊÊcoulissantesÊautomaquesÊpourÊl’accèsÊauxÊdiﬀérentsÊservices. · PorteÊdeÊcouleurÊcontrastéeÊparÊrapportÊàÊlaÊcouleurÊduÊmurÊet/ouÊduÊsol. · BarreÊ horizontaleÊ duÊ côtéÊ poussant,Ê àÊ uneÊ hauteur deÊ 90Ê cmÊ parÊ rapportÊ auÊ sol,Ê 
	d’unÊdiamètre deÊ3ÊàÊ5ÊcmÊetÊd’uneÊlongueur deÊminimumÊ60cm · PoignéesÊenÊformeÊdeÊUÊouÊdeÊJ,ÊaconnablesÊleÊpoingÊfermé,ÊàÊuneÊhauteur deÊ90Ê cmÊparÊrapportÊauÊsol,Êd’unÊdiamètre deÊ2ÊàÊ3Êcm.Ê 
	UTILISER 
	U T I L I S E R 

	MiseÊenÊapplicaon deÊlaÊréglementaonÊ: 
	MiseÊenÊapplicaon deÊlaÊréglementaonÊ: 
	MiseÊenÊapplicaon deÊlaÊréglementaonÊ: 

	-ÊPourÊleÊserviceÊspécialiséÊpourÊleÊtraitementÊetÊlaÊréadaptaonÊ(INDEXÊSp) etÊleÊserviceÊdeÊgériatrieÊ(INDEXÊG)ÊainsiÊqueÊlesÊlocauxÊdesnésÊàÊl’hospitalisaonÊdeÊjourÊ duÊ paentÊ Ê gériatriqueÊ :Ê tousÊ lesÊ locauxÊ àÊ l’usageÊ desÊ paentsÊ (chambres,Ê sanitaires,ÊlocauxÊdeÊsoins,Ê…)ÊdoiventÊêtreÊaccessiblesÊauxÊfauteuilsÊroulants.Ê(12°-13°14°-16°) 
	-
	-
	-

	-ÊPrésenceÊd’unÊ systèmeÊd’informaonÊsonoreÊ (haut-parleur,Ê ...)Ê ETÊ visuelÊ (messageÊ surÊécran,Ê...)Ê.Ê(3°) 
	-ÊPortesÊd’accèsÊauxÊlocauxÊaccessiblesÊauÊpublicÊ(yÊcomprisÊlesÊlocauxÊaccessiblesÊauxÊ 
	-ÊPortesÊd’accèsÊauxÊlocauxÊaccessiblesÊauÊpublicÊ(yÊcomprisÊlesÊlocauxÊaccessiblesÊauxÊ 
	-ÊPortesÊd’accèsÊauxÊlocauxÊaccessiblesÊauÊpublicÊ(yÊcomprisÊlesÊlocauxÊaccessiblesÊauxÊ 

	membresÊduÊpersonnel) :Ê(1°) 
	membresÊduÊpersonnel) :Ê(1°) 

	· 
	· 
	PassageÊlibreÊdeÊ85ÊcmÊminimumÊdeÊlarge 

	· 
	· 
	VantailÊdesÊportesÊdesÊchambres:Ê110ÊcenmètresÊ(11°) 

	· 
	· 
	LaÊlongueurÊduÊmurÊ(ouÊl’espaceÊlibre)ÊsituéÊdansÊleÊprolongementÊdeÊlaÊporteÊfer
	-


	TR
	mée,ÊduÊcôtéÊdeÊlaÊpoignée,ÊestÊdeÊ50ÊcmÊminimum 


	Figure
	Ê50cmÊd’espaceÊlibreÊintérieurÊETÊextérieur 
	· LesÊ lieuxÊ deÊ travailÊ sontÊ aménagésÊ enÊ tenantÊ compteÊ desÊ travailleursÊ handicapés. CeeÊdisposionÊs'appliqueÊnotammentÊauxÊportes.ÊÊ(17°) 
	U T I L I S E R 
	-ÊSalleÊdeÊsoinsÊ–ÊcabinetÊdeÊconsultaonÊ–ÊespacesÊd’examenÊaccessibles : 
	· LesÊlieuxÊdeÊtravailÊsontÊaménagésÊenÊtenantÊcompteÊdesÊtravailleursÊhandicapés. CeeÊdisposionÊs'appliqueÊnotammentÊéquipementsÊsociauxÊetÊpostesÊdeÊtravailÊ ulisésÊouÊoccupésÊdirectementÊparÊdesÊtravailleursÊhandicapés.Ê(17°) 
	-ÊEspacesÊd’accueilÊaccessibles :Ê(4°) 
	· LesÊbornesÊdeÊpaiement,ÊdeÊdistribuonÊdeÊckets,Ê…ÊauÊmoinsÊunÊdoitÊêtreÊaccessible : à SansÊsocleÊ à LesÊcommandesÊseÊsituentÊàÊuneÊhauteurÊcompriseÊentreÊ80ÊetÊ95ÊcenmètresÊ 
	-

	duÊsol à UnÊ espaceÊ libreÊ d’auÊ moinsÊ 60Ê cenmètresÊ deÊ profondeurÊ estÊ présentÊ sousÊ 
	l’appareil à LaÊfaceÊinférieureÊdeÊl’appareilÊestÊauÊmoinsÊàÊ75ÊcenmètresÊduÊsol à SiÊunÊclavierÊnumériqueÊestÊulisé,ÊlesÊchiﬀresÊ« 1ÊàÊ9 »ÊyÊsontÊdisposésÊenÊcar
	-

	ré,ÊalignésÊdeÊgaucheÊàÊdroite,ÊleÊchiﬀreÊ« 5 »ÊestÊcentralÊetÊestÊpourvuÊd’unÊrepèreÊenÊrelief,ÊlaÊtoucheÊ« 0 »ÊseÊsitueÊsousÊcelleÊduÊ« 8 ».Ê à LesÊinformaonsÊquiÊs’aﬃchentÊsontÊdoubléesÊd’uneÊsynthèseÊvocale 
	-

	Figure
	U T I L I S E R 
	-ÊGuichets :Ê(1°-2°) 
	· AuÊmoinsÊunÊguichetÊestÊéquipéÊd’uneÊtableeÊdontÊlaÊfaceÊinférieureÊestÊauÊmoinsÊàÊ 75ÊcenmètresÊduÊsolÊetÊlaÊfaceÊsupérieureÊauÊplusÊàÊ80ÊcenmètresÊduÊsol. 
	· LaÊprofondeurÊlibreÊsousÊlaÊtableeÊestÊd’auÊmoinsÊ60Êcenmètres. 
	· AireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊhorsÊsurfaceÊd’ouvertureÊdeÊlaÊporteÊetÊ dansÊleÊdégagementÊdevantÊleÊguichetÊ 
	-ÊSallesÊd’aente :Ê(9°) 
	· UneÊzoneÊdégagéeÊparÊtranchesÊsuccessivesÊdeÊ50ÊsiègesÊﬁxesÊdansÊlaÊsalleÊ–ÊdimensionÊdeÊlaÊzone :Ê1,30ÊmètreÊdeÊlongueurÊsurÊ0,80ÊmètreÊdeÊlargeur,ÊlibreÊdeÊtoutÊ obstacle 
	-

	· AireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊpourÊl’accèsÊàÊlaÊzoneÊdégagée. 
	-ÊCabineÊdeÊdéshabillageÊaccessible :Ê(8°) · UneÊcabineÊaccessibleÊparÊtranchesÊsuccessivesÊdeÊ50ÊcabinesÊ · AireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊhorsÊsurfaceÊd’ouvertureÊdeÊlaÊporte · UnÊsiègeÊrabaable,ÊhauteurÊdeÊl’assiseÊàÊ50ÊcenmètresÊduÊsol. 
	Figure
	Figure
	U T I L I S E R 
	-ÊSanitaires :Ê(5°) 
	· 1ÊWCÊpublicÊaccessibleÊparÊservice 
	· LesÊportesÊdesÊWCÊs’ouvrentÊversÊl’extérieur—côtéÊintérieur:ÊbarreÊhorizontaleÊàÊ 90ÊcenmètresÊduÊsol. 
	· DansÊ leÊ serviceÊ spécialiséÊ pourÊ leÊ traitementÊ etÊ laÊ réadaptaon (INDEXÊ Sp)Ê etÊ leÊ serviceÊdeÊgériatrieÊ(INDEXÊG)Ê:ÊlesÊsanitairesÊseÊsituentÊleÊplusÊprèsÊpossibleÊdesÊ chambresÊetÊdesÊlieuxÊdeÊséjourÊaﬁnÊdeÊlimiterÊlaÊlongueurÊduÊtrajetÊjusqu’àÊceux-ci 
	· AireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊlibreÊdeÊtoutÊobstacleÊ(1°) · AireÊdeÊtransfertÊduÊWC libreÊdeÊtoutÊobstacleÊ:Ê1,1ÊmètreÊdeÊlargeÊàÊparrÊdeÊl’axeÊ duÊwcÊ/ÊdansÊl’axeÊdeÊlaÊporteÊ · PosionnementÊdeÊlaÊcuvee : à HauteurÊ d’assiseÊ deÊ laÊ faceÊ supérieureÊ deÊ laÊ luneeÊ parÊ rapportÊ auÊ sol :Ê 50Ê cenmètres 
	· BarresÊrabaablesÊindépendantesÊl’uneÊdeÊl’autre,ÊdeÊpartÊetÊd’autreÊduÊwc,ÊàÊ35Ê cenmètresÊdeÊl’axeÊdeÊlaÊcuveeÊduÊwc.ÊÊHauteur :Ê80ÊcenmètresÊduÊsol.ÊÊLongueur :Ê90Êcenmètres.Ê 
	-

	· UnÊlavabo :ÊhauteurÊduÊbordÊsupérieur :Ê80ÊcenmètresÊduÊsol.ÊÊProfondeur :Ê60Ê 
	cenmètres.ÊÊ 

	Figure
	Figure
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	-ÊSDBÊ/ÊSDDÊcommunes :Ê(6°) · 1ÊSDBÊet/ouÊSDDÊcommuneÊaccessibleÊparÊservice · AireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊminimumÊhorsÊsurfaceÊd’ouvertureÊdeÊlaÊ 
	porte 
	· : à AireÊd’approcheÊdeÊ80ÊcenmètresÊdeÊlargeÊleÊlongÊdeÊlaÊbaignoire à HauteurÊsupérieureÊduÊbordÊdeÊlaÊbaignoireÊàÊ50ÊcenmètresÊduÊsol à PlageÊdeÊtransfertÊdeÊ60Êcenmètres,Êhorizontale,ÊenÊtêteÊdeÊbaignoire à UneÊbarreÊhorizontaleÊdeÊ80ÊcenmètresÊdeÊlong,ÊﬁxéeÊauÊmurÊlatéral,ÊàÊ70Ê 
	Baignoire 

	cenmètresÊduÊsol,ÊprèsÊdeÊlaÊplageÊdeÊtransfert 
	à SousÊlaÊbaignoire :ÊespaceÊlibreÊdeÊ14ÊcenmètresÊdeÊhautÊetÊdeÊ1,1ÊmètreÊdeÊ large,ÊaﬁnÊdeÊpermereÊauxÊappareilsÊdeÊlevageÊdeÊpouvoirÊseÊglisserÊsousÊlaÊ baignoire 
	Figure
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	· :Ê(7°) à SolÊdeÊplain-piedÊenÊpenteÊdouce,ÊrevêtementÊandérapant à UnÊsiègeÊrabaable :ÊenÊmatériauÊandérapant,Êhauteur :Ê50ÊcenmètresÊduÊ 
	Douche 

	solÊ –Ê dimensionsÊ minimalesÊ deÊ 40Ê cenmètresÊ deÊ profondeurÊ etÊ 40Ê cenmètresÊdeÊlargeur. 
	-

	à BarresÊrabaablesÊindépendantesÊl’uneÊdeÊl’autre,ÊdeÊpartÊetÊd’autreÊduÊsiège,Ê àÊ 35Ê cenmètresÊ deÊ l’axeÊ duÊ siège.Ê Ê Hauteur :Ê 80Ê cenmètresÊ duÊ sol.Ê Ê Longueur :Ê90Êcenmètres. 
	-

	Figure
	à 
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	-ÊChambres :Ê(10°) 
	· Quotas :ÊauÊminimumÊ1ÊchambreÊaccessibleÊparÊserviceÊsaufÊpour leÊserviceÊspécialiséÊ pourÊ leÊ traitementÊ etÊ laÊ réadaptaonÊ (INDEXÊ Sp)Ê etÊ leÊ serviceÊ deÊ gériatrieÊ (INDEXÊG)ÊainsiÊqueÊlesÊlocauxÊdesnésÊàÊl’hospitalisaonÊdeÊjourÊduÊpaentÊgériatrique oùÊtoutesÊlesÊchambresÊdoiventÊêtreÊaccessiblesÊ(12°-13°-14°-16° 
	-
	-

	· EspaceÊlits : à CheminementÊlibreÊdeÊ90ÊcenmètresÊautourÊduÊmobilier à UneÊaireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊminimumÊhorsÊsurfaceÊd’ou
	-

	vertureÊdeÊlaÊporteÊ(1°) · SDB :Ê(1°-5°-7°) à AireÊ deÊ rotaonÊ deÊ 1,5Ê mètreÊ deÊ diamètreÊ horsÊ surfaceÊ d’ouvertureÊ deÊ laÊ porte à :Ê AireÊdeÊtransfertÊlibreÊdeÊtoutÊobstacle :Ê1,1ÊmètreÊdeÊlargeÊàÊparrÊdeÊ l’axeÊdeÊlaÊcuveeÊ/ÊdansÊl’axeÊdeÊlaÊporteÊ HauteurÊd’assiseÊdeÊlaÊfaceÊsupérieureÊdeÊlaÊluneeÊparÊrapportÊauÊsol :Ê 
	WC 

	50Êcenmètres ProfondeurÊd’assiseÊdeÊlaÊcuvee :ÊentreÊ50ÊetÊ55Êcenmètres BarresÊrabaablesÊindépendantesÊl’uneÊdeÊl’autre,ÊàÊ35ÊcenmètresÊdeÊ 
	l’axeÊdeÊlaÊcuveeÊduÊwc.ÊÊHauteur :Ê80ÊcenmètresÊduÊsol.ÊÊLongueur :Ê90Êcenmètres.Ê à : 
	-
	Lavabo 

	HauteurÊduÊbordÊsupérieur :Ê80ÊcenmètresÊduÊsol Profondeur :Ê60Êcenmètres 
	à : SolÊdeÊplain-piedÊenÊpenteÊdouce,ÊrevêtementÊandérapant UnÊ siègeÊ rabaable :Ê enÊ matériauÊ andérapant,Ê hauteur :Ê 50Ê cen
	Douche 
	-

	mètresÊduÊsolÊ–ÊdimensionsÊminimalesÊdeÊ40ÊcenmètresÊdeÊprofondeurÊetÊ40ÊcenmètresÊdeÊlargeur. 
	-

	BarresÊrabaablesÊindépendantesÊl’uneÊdeÊl’autre,ÊdeÊpartÊetÊd’autreÊduÊ siège,ÊàÊ35ÊcenmètresÊdeÊl’axeÊduÊsiège.ÊÊHauteur :Ê80ÊcenmètresÊduÊsol.ÊÊLongueur :Ê90Êcenmètres. 
	-

	Figure
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	Recommandaon : 
	Recommandaon : 
	Recommandaon : 

	-ÊPortesÊd’accèsÊauxÊlocauxÊaccessiblesÊauÊpublicÊ(yÊcomprisÊlesÊlocauxÊaccessiblesÊauxÊ 
	membresÊduÊpersonnel) : 
	membresÊduÊpersonnel) : 
	membresÊduÊpersonnel) : 

	· 
	· 
	DimensionÊdeÊtousÊlesÊlocauxÊoùÊuneÊpersonneÊalitéeÊestÊsuscepbleÊd’êtreÊemme
	-


	TR
	néeÊ(radiologie,ÊblocÊopératoire,Ê…)Ê:ÊvantailÊdesÊportesÊdeÊ110ÊcmÊminimumÊdeÊlarge. 

	· 
	· 
	DevantÊlaÊporte:ÊuneÊaireÊdeÊrotaonÊlibreÊdeÊ1,5ÊmètreÊminimumÊhorsÊsurfaceÊd’ou
	-


	TR
	vertureÊdeÊlaÊporteÊ 

	TR
	-ÊPrévoirÊuneÊsignaléqueÊadaptéeÊàÊtoutÊtypeÊdeÊhandicap,Êcontrastée,Êclaire,ÊenÊreliefÊ 

	TR
	et/ouÊenÊbrailleÊpourÊidenﬁerÊlesÊdiversÊlocaux.Ê 

	TR
	-ÊRestaurant : 

	· 
	· 
	AireÊdeÊrotaonÊdeÊ1,5ÊmètreÊdeÊdiamètreÊdesservantÊlesÊtables 

	· 
	· 
	LibreÊpassageÊdeÊminimumÊ90ÊcenmètresÊentreÊlesÊtables 

	· 
	· 
	BordÊsupérieurÊdeÊlaÊtableÊàÊ80ÊcenmètresÊduÊsolÊauÊmaximumÊ–ÊbordÊinférieurÊdeÊlaÊ 

	TR
	tableÊàÊ75ÊcenmètresÊduÊsolÊauÊminimum 

	· 
	· 
	TableÊavecÊespaceÊlibreÊsousÊleÊbordÊinférieurÊdeÊlaÊtableeÊdeÊ60ÊcmÊdeÊprofondeurÊ 

	TR
	etÊ85ÊcmÊdeÊlargeurÊ—deÊcouleurÊcontrastée 

	TR
	-ÊEspacesÊd’accueilÊaccessibles : 

	· 
	· 
	Guichets avecÊ systèmeÊ d’informaonÊ parÊboucleÊàÊ induconÊ magnéque et/ouÊ sys
	-


	TR
	tèmeÊd’ampliﬁcaonÊsonoreÊsiÊnécessaire—pasÊdeÊvitrageÊdeÊséparaonÊentreÊleÊvisi
	-


	TR
	teurÊetÊleÊmembreÊduÊpersonnel. 

	· 
	· 
	LesÊbornesÊdeÊpaiement,ÊdeÊdistribuonÊdeÊckets,Ê…ÊdoiventÊêtreÊaccessibles : 

	TR
	à 
	SiÊunÊclavierÊnumériqueÊestÊulisé,ÊlesÊboutonsÊsontÊdeÊtailleÊsuﬃsanteÊpourÊper
	-



	mereÊlaÊmanipulaonÊetÊl’ulisaon. 
	-ÊSallesÊd’aente : · DimensionÊdeÊlaÊzoneÊdégagée :Ê1,20ÊmètreÊ
	deÊlongueurÊsurÊ1,25ÊmètreÊdeÊlargeur,Ê 
	libreÊdeÊtoutÊobstacle,ÊaﬁnÊdeÊpermere,ÊentreÊautre,ÊdeÊpouvoirÊinstallerÊlaÊbarreÊdeÊ 
	supportÊdeÊlaÊperfusionÊàÊcôtéÊdeÊlaÊchaiseÊroulante. 
	· SystèmeÊd’informaon:ÊaﬃchageÊvisuelÊ(surÊécran)ÊetÊmessageÊsonore 
	· OnÊrecommandeÊqu’unÊWCÊaccessibleÊsoitÊprésentÊàÊproximitéÊdansÊlaÊsalleÊd’aente 
	Figure
	U T I L I S E R 
	-ÊHuissierÊdeÊporteÊavecÊsignalÊsonoreÊetÊtémoinÊlumineux 
	-ÊVerrousÊdesÊportes :ÊmodèleÊpermeantÊlaÊmanœuvreÊduÊverrouÊpoingÊfermé,ÊpasÊdeÊ clés,ÊcodeÊcouleurÊ« ouvert/fermé »ÊvisibleÊdeÊl’extérieurÊduÊlocal 
	-ÊEclairage :ÊnonÊéblouissant,ÊenÊsuﬃsanceÊaﬁnÊd’éviterÊlesÊobstacles,Êuniforme 
	· Guichet :ÊminimumÊ350ÊàÊ450Êlux. 
	· Chambres :ÊminimumÊ300ÊàÊ500Êlux. 
	· LocauxÊdeÊsoins :ÊminimumÊ1000Êlux. 
	· ÉviterÊlaÊcommandeÊdeÊl’éclairageÊdansÊleÊbandeauÊau-dessusÊduÊlit 
	-ÊPortesÊd’accèsÊauxÊlocauxÊaccessiblesÊauÊpublicÊ(yÊcomprisÊlesÊlocauxÊaccessiblesÊauxÊ membresÊduÊpersonnel) : · PoignéesÊenÊformeÊdeÊUÊouÊdeÊJ,ÊaconnablesÊleÊpoingÊfermé,Êhauteur :Ê90ÊcmÊduÊsol,Ê diamètre :Ê2ÊàÊ3Êcm · BarreÊhorizontaleÊduÊcôtéÊpoussant,Êhauteur :Ê90ÊcmÊduÊsol,Êdiamètre :Ê3ÊàÊ5Êcm,Êlongueur :ÊminimumÊ60cm 
	-

	-ÊCabinesÊdeÊdéshabillage :Ê 
	· UneÊcabineÊaccessibleÊ/Ê10ÊcabinesÊet/ouÊparÊservice 
	· DansÊtousÊlesÊcasÊ(cabinesÊprésentesÊdansÊleÊlocalÊdeÊconsultaon,ÊsystèmeÊdeÊ2ÊcabinesÊ enÊ occupaonÊ alternée,Ê …),Ê touteÊ personne,Ê valideÊ ouÊ non,Ê doitÊ pouvoirÊ seÊ déshabillerÊdansÊunÊespaceÊadapté 
	-

	· AireÊtransfertÊlibreÊdeÊtoutÊobstacle:Ê1,1ÊmètreÊdeÊlargeÊàÊparrÊdeÊl’axeÊduÊsiègeÊrabaable—1,3ÊmètreÊdeÊlong 
	-

	· BarresÊrabaablesÊindépendantesÊl’uneÊdeÊl’autre,ÊdeÊpartÊetÊd’autreÊduÊsiège,ÊàÊ35Ê cenmètresÊdeÊl’axeÊduÊsiège.ÊHauteur :Ê80ÊcenmètresÊduÊsol.ÊÊLongueur :Ê90Êcenmètres.ÊÊUneÊbarreÊﬁxéeÊauÊmurÊestÊpossibleÊsiÊleÊsiègeÊestÊprocheÊduÊmur. 
	-

	· PatèreÊàÊmaximumÊ130ÊcmÊduÊsol 
	· HauteurÊduÊmiroir :ÊbordÊinférieurÊentreÊ80ÊetÊ90Êcenmètres 
	Figure
	U T I L I S E R 
	-ÊSanitaires : · AireÊdeÊtransfertÊduÊWC libreÊdeÊtoutÊobstacleÊ:Ê1,3ÊmètreÊdeÊlong,ÊsiÊpossibleÊprévoirÊ uneÊdoubleÊaireÊdeÊtransfertÊ(deÊchaqueÊcôtéÊdeÊlaÊcuveeÊdesÊWC). · DimensionÊdeÊlaÊcuvee : 
	à ProfondeurÊd’assiseÊdeÊlaÊcuvee :ÊentreÊ50ÊetÊ55Êcenmètres. · SiÊlaÊcuveeÊestÊprocheÊduÊmur:ÊbarreÊd’appuiÊﬁxéeÊauÊmurÊpossible · AxeÊduÊlavaboÊàÊ50ÊcenmètresÊd’unÊangleÊrentrant.ÊÊSiphonÊdéporté.ÊSituéÊdeÊpréfé
	-

	renceÊdansÊleÊlocalÊwc.ÊRobineerieÊaconnableÊavecÊleÊpoing. · HauteurÊduÊmiroir :ÊbordÊinférieurÊentreÊ80ÊetÊ90Êcenmètres 
	-ÊPrévoirÊuneÊsalleÊdeÊchangeÊ/Êd’hygiène,ÊaccessibleÊ(voirÊlesÊprescriponsÊdesÊcabinesÊ deÊdéshabillementÊetÊdesÊSDB),ÊàÊproximitéÊdeÊl’accueil. 
	-ÊSDD/SDBÊcommune : 
	· : à SolÊdeÊplain-piedÊenÊpenteÊdouceÊmaximumÊ2% à AireÊtransfertÊlibreÊdeÊtoutÊobstacle:Ê1,1ÊmètreÊdeÊlargeÊàÊparrÊdeÊl’axeÊduÊsiègeÊ 
	Douche 

	rabaable—1,3ÊmètreÊdeÊlong 
	· : à ToutesÊlesÊcommandesÊaconnablesÊpoingÊfermé à MigeurÊdeÊtypeÊthermostaqueÊavecÊblocageÊdeÊlaÊtempératureÊdeÊl’eauÊchaude à Hauteur :ÊpourÊlaÊbaignoireÊetÊlaÊdouche :Ê90ÊcenmètresÊduÊsol à PlacéeÊlatéralementÊparÊrapportÊauÊsiègeÊdeÊdouche 
	Robineerie 

	-ÊSalleÊdeÊsoinsÊ–ÊcabinetÊdeÊconsultaonÊ–ÊespacesÊd’examenÊaccessibles :Ê · PrévoirÊduÊmatérielÊmédicalÊadaptéÊàÊtoutÊtypeÊdeÊhandicap. · PourÊleÊserviceÊdeÊnéonatalogieÊ(INDEXÊNIC) :ÊcomplètementÊaccessibleÊ(entreÊautreÊ 
	pourÊpermereÊàÊuneÊmamanÊalitéeÊdeÊvenirÊvisiterÊsonÊnouveau-né) à PassageÊ libreÊ partoutÊ deÊ 105Ê cenmètresÊ minimum,Ê ouÊ suﬃsammentÊ largeÊ pourÊlaÊmanœuvreÊduÊlitÊmédicalisé 
	U T I L I S E R 
	-ÊChambres : 
	· Quotas :ÊauÊminimumÊ2ÊchambresÊaccessiblesÊparÊserviceÊ 
	· PortesÊd’entrée :Ê à 2ÊbaantsÊavecÊpassageÊlibreÊdeÊ0,85ÊmètreÊ+Ê0,50ÊmètreÊdeÊlargeÊ(1ÊbaantÊ ouvertÊpourÊl’usageÊnormalÊdontÊlaÊpossibilitéÊàÊuneÊpersonneÊenÊchaiseÊroulanteÊdeÊpasser,ÊavecÊl’espaceÊlibreÊdesÊ50ÊcenmètresÊdansÊleÊprolongementÊ 
	-

	ème 
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	deÊlaÊporteÊquiÊestÊleÊ ÊbaantÊ–Ê2ÊbaantsÊouvertsÊpourÊleÊpassageÊdesÊlits) 
	· MaternitéÊ(INDEXÊM)Ê:ÊtoutesÊlesÊSDBÊdoiventÊêtreÊaccessiblesÊ 
	· VerrousÊdesÊplacards :ÊàÊcléÊouÊsystèmeÊàÊcodeÊavecÊclicÊsonoreÊdeÊrepérageÊduÊzéroÊ pourÊlesÊpersonnesÊmalvoyantes. 
	· HauteurÊd’allègeÊpermeantÊàÊuneÊpersonneÊenÊchaiseÊroulanteÊd’avoirÊuneÊvueÊsurÊ l’extérieur :ÊmaximumÊ80cm. 
	· SurfaceÊminimaleÊdesÊchambres individuellesÊ:Ê14Êm²ÊàÊl’exceponÊdesÊchambresÊdeÊ laÊseconÊcentreÊd’experseÊpourÊlesÊpaentsÊcomateuxÊ18Êm²Ê-ÊSurfaceÊminimaleÊ desÊchambresÊàÊplusieursÊlits :Ê12Êm²ÊparÊlit 
	· EspaceÊlits : à AccessibilitéÊauxÊespacesÊdeÊrangement 
	· SDB : à :Ê 
	WC 

	· AireÊdeÊtransfertÊduÊWC libreÊdeÊtoutÊobstacleÊ:Ê1,3ÊmètreÊdeÊlong,ÊsiÊpossibleÊprévoirÊuneÊdoubleÊaireÊdeÊtransfertÊ(deÊchaqueÊcôtéÊdeÊlaÊcuveeÊdesÊWC). ProfondeurÊd’assiseÊdeÊlaÊcuvee :ÊentreÊ50ÊetÊ55Êcenmètres SiÊlaÊcuveeÊestÊprocheÊduÊmur:ÊbarreÊd’appuiÊﬁxéeÊauÊmurÊpossible à : AxeÊduÊlavaboÊàÊ50ÊcenmètresÊd’unÊangleÊrentrant SiphonÊdéporté. PasÊdeÊmeubleÊsousÊlesÊlavabosÊ HauteurÊduÊmiroir :ÊbordÊinférieurÊentreÊ80ÊetÊ90Êcenmètres 
	-
	Lavabo 

	à : SolÊdeÊplain-piedÊenÊpenteÊdouceÊmaximumÊ2% AireÊtransfertÊlibreÊdeÊtoutÊobstacle:Ê1,1ÊmètreÊdeÊ 
	Douche 

	duÊsiègeÊrabaable—1,3ÊmètreÊdeÊlong 
	-ÊEspaceÊd’accueilÊpourÊlesÊchiensÊd’assistance · DansÊunÊespaceÊsécurisé · Dimensions :ÊminimumÊ3ÊmètresÊsurÊ4Êmètres · RevêtementÊdeÊsolÊprévuÊpourÊrecevoirÊlesÊdéjeconsÊcanines · SterfputÊaﬁnÊdeÊneoyerÊl’espaceÊd’accueilÊ 
	largeÊàÊparrÊdeÊl’axeÊ 
	-ÊDisposifsÊélectriquesÊ(prises,Êinterrupteurs,Ê…),ÊlesÊboutonsÊdeÊcommandeÊ(volets,Ê 
	-ÊDisposifsÊélectriquesÊ(prises,Êinterrupteurs,Ê…),ÊlesÊboutonsÊdeÊcommandeÊ(volets,Ê 
	-ÊDisposifsÊélectriquesÊ(prises,Êinterrupteurs,Ê…),ÊlesÊboutonsÊdeÊcommandeÊ(volets,Ê 

	…),ÊlesÊpoignéesÊdeÊportesÊetÊfenêtres,ÊlesÊboutonsÊd’appel,Ê… : 
	…),ÊlesÊpoignéesÊdeÊportesÊetÊfenêtres,ÊlesÊboutonsÊd’appel,Ê… : 

	· 
	· 
	50ÊcenmètresÊdeÊdistanceÊlatéraleÊlibreÊdeÊpartÊetÊd’autreÊdeÊl’équipement 

	· 
	· 
	Hauteur :ÊentreÊ80ÊetÊ110ÊcenmètresÊduÊsol 
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